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A.1 SPIS RYSUNKOW

1. Plan linii o$wietleniowe;j
2. Schemat gtéwny zasilania

3. Skrzynka ROU



B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B.1.1 Przedmiot inwestycji

Inwestor:  Gmina Kowiesy

Adres: 96-111 Kowiesy
Kowiesy 85
Obiekt: Oswietlenie uliczne w m. Chojnata gm. Kowiesy

B.1.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest oswietlenie uliczne odcinka drogi powiatowej w miejsc. Chojnata,

gm. Kowiesy.

B.1.3 Teren inwestycji

Opis niniejszy dotyczy zagospodarowania dzialek o numerach ewidencyjnych obrgbu

geodezyjnego 0004 Chojnata nr ewid. dz.. 97/1, 97/4, 21/2, 22, 52/2, 52/1, gm. Kowiesy.

B.1.4 Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Warunki przylaczenia PGE Dystrybucja todz-Teren S.A. Rejon Energetyczny
Zyrardow

— Instrukcja p.t. Standaryzacja sieci elektroenergetycznej Zakladu Energetycznego t.odz-
Teren S.A.,

— uzgodnienia z Inwestorami

— O0bowigzujace normy i przepisy

B.1.5 Charakterystyka

W chwili obecnej w miejsc. Chojnata przy drodze powiatowej nie ma oswietlenie ulicznego.
Projektowane stupy oswietlenia zasilane beda z projektowanej skrzynki ROU zlokalizowane;j
obok zlacza kablowo-pomiarowego (wg odrgbnego opracowania).

Ze skrzynki ROU (oznaczonej na rys nr 1) nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4*25mm?
zasilajacy nowoprojektowany odcinek kablowy o$wietlenia. Na projektowanym odcinku
kablowym o$wietlenie wykona¢ na stupach stalowych, ocynkowanych rurowych, prostych o
wysokosci 8 m. Stupy na posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym.

Na stupach nalezy zamontowa¢ oprawy oswietlenia drogowego o mocy 70 W przeznaczone do
lamp sodowych. We wnekach stupéw beda zainstalowane tabliczki przytaczeniowe

wyposazone w wylaczniki instalacyjne o wartosci 2 A.



Kabel nalezy uktada¢ w ziemi na glebokosci 0.7 m na podsypce piaskowej 10cm i1 przykry¢
10cm warstwa piasku.
W odlegtosci 0.25m nad powierzchnig kabla nalezy utozy¢ folie z PCW-E koloru niebieskiego
o grubosci 0.5mm.
W odstepach co 10m nalezy zaktada¢ na kabel opaski z trwale naniesionymi cechami :

- symbol i numer ewidencyjny linii

- typ kabla, przekroj i napiecie

- rok ulozenia kabla
Trasg linii w terenie nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi.

Catos¢ nalezy wykonac zgodnie z PN-76/E-05125

B.1.6 Oddzialywanie na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow nr 1397 z dnia 9 listopada 2010r. §2.ust.1
pkt.6 (dotyczy stacji i linii 220kV) i §3.ust.1 pkt.7 (dotyczy stacji i linii 110kV), inwestycje
ponizej 110kV, nie sa zaliczane do mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.
Projektowana linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego zakwalifikowana jest do urzadzen o

Znamionowym napi¢ciu ponizej 1kV (230V) i nie ma negatywnego wplywu na srodowisko.

B.1.7 Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Dz. U. Nr 120, poz.
1133, rozdziat 4§11, pkt. 3 projektowana inwestycj¢ na terenie objetym projektem nalezy
zaliczy¢ do obiektow, na ktorych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych
warunkéw  geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw  stanu
posadowienia obiektu budowlanego. Na terenie obj¢tym niniejszym projektem wystepujg proste
warunki gruntowe. Ocena podtoza gruntowego dokonana zostala w oparciu o zasady zawarte w
normie PN-81/B-03020. Proste warunki gruntowe wystepuja w przypadku gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni gruntu, nie obejmujace
gruntow stabonos$nych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej  projektowanego

posadowienia stupoéw oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

B.1.8 Inne dane

Zaprojektowano typowe powtarzalne obiekty elektroenergetyczne w oparciu 0 znane i
sprawdzone rozwigzanie dopuszczone do stosowania w budownictwie energetycznym.
Inwestycja nie wymaga wydania decyzji srodowiskowe;.

Obszary dziatek nr 97/1, 97/4, 21/2, 22, 52/2, 52/1 nie sg terenami gorniczymi.



Obiekt nalezy do I kategorii geotechnicznej.

Warunki ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy.

Uwaga:

Zalacznikiem graficznym planu zagospodarowania jest rys. nr 1 niniejszego opracowania

projektowego.



B.1 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Temat: Budowa o$wietlenia ulicznego w Chojnata na dziatkach nr. ewid. 97/1, 97/4, 21/2, 22,
52/2,52/1 obreb 0004 Chojnata, jednostka ewidencyjna Kowiesy.

Inwestor:
Gmina Kowiesy

96-111Kowiesy
Kowiesy 85

Przepisy prawa , w oparciu o ktoére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane Dz.U. z 2013r. poz.1409 z pdzniejszymi
Zmianami.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko w rozumieniu odpowiednich przepisow. Zgodnie z przepisami normy branzowej N
SEP-E-003 obszar oddziatywania obiektu okreslono jako margines szerokosci 0,5 m od osi
przewodu linii napowietrznej izolowanej po obu stronach linii. Obszar oddziatywania obiektu
obejmuje dzialki bedace przedmiotem inwestycji nr. ewid. 97/1, 97/4, 21/2, 22, 52/2, 52/1 co
do ktorych inwestor posiada uprawnienia do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
oraz przy zachowaniu zapisow istniejacego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar

oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach w/w.



C. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
C.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Skierniewice, dnia 2017-12-11

OSWIADCZENIE

Niniejszym 0 § wi a d ¢ z a m, ze projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia ulicznego w
miejsc. Chojnata gm. Kowiesy w zakresie instalacji elektrycznych zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

(pieczeé i podpis projektanta)

OSWIADCZENIE

Niniejszym o § w i a d ¢ z a m, ze projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia ulicznego w
miejsc. Chojnata gm. Kowiesy w zakresie instalacji elektrycznych zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;.

(pieczeé i podpis sprawdzajacego)



C.2 KOPIE UPRAWNIEN

lutego - 84

Skierniewice dnig 19 z

(ploczeé)

.......................................

'DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODGWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budowiictwie

. Nao pods;tuwie § 2‘u§'b.2,"§ 2.ust.2,§ 6 ust'#§§l37ust§-1 ‘pkt.. 4 ‘ lit. 4
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony groélowiska.”z dnia 20 lutego 1975 kA

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz:U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:
| ‘ IDRZEJ  BARTOS 4 :
Obywateltha} ANDRZEJ BARTOSIK 3

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 13 stycznia 19 27 rw GOQZlanWle . ; LOg LU

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajqgce do wykonywania samodzielnej funkcji Kiew

rownika budow, i robOt.=

(rodzaj fgnlz'clt) g
instalacy jno=ingyniery jnej

{rodzaj specjal

instelacji elektryczny ch

w specjalnosci

R [

w zakresie .

on-8 1080/82 900 Kl Kr. 1465/80.



M@DRZ 'J BARTESIK

. jest upowazniony(a) do:

OBY\'NQtGl(k.a) (imiq | nazwisko)

1/ kierowanis,nadzorowanis i kontrolowanis

kontrolowenia wytwarzenla konstrukey jnych elementdw instalacji
.oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zakregie instalacji

elektrycznych o powszechnie

2/ sporzqdzanla w budownictwie
elektryczﬁych o] po%szechnle
schemgtach technicznyche=

otrzymuje

Ob.Andrzej Bartosik
zam.Skierniewice
ul.Bolestawa Brusa 1/28 /=

znanych rozwigzaniach konstrukey jnych

086b figycznych prdjektéw instalacji

znady ¢h rozwidzaniach konstrukey joych i

S

~ (podpls ! VP'!‘"‘).‘

budowy i robdt,kierowania i
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% Opole, dnia ..14 ) 1_15topada o 75

WOJEWODA OPOLSKI

61/75/0p

Nr ewid.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO .
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .5 u8te 1, § T - - - - - = - - = = = = ="-
i § 13 ust. 1 pkt. 4 1.1.§,.,.Q ........... rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

vaby'watel _- gggl—)ég - JOZEFUZAR ................................ A

magister inzynier elektryk

- . 14 wrzednia 1947 r, w Ostaszewie
uredzony dma ..........................................................

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta oraz kierownika budowy 1 robhdt

w specjalno$ci .. ... instalacyjno-inzynieryjnej

..............................

w zakresie instalacji elektrycznych

Obywatel ... Bogdan—Jézerzar o jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw instalacji eléktryeznyCh,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania elementdw konstruk—
cyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu technioz—
nego w zakresie £§§£233031 elektryeznych, - - = = - - ~- ~ -

T oRG;

Opol 204C-75 3000
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Wroci 7.X1. 2
rO(“aw dnia o 199 ....... r.

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAt GOSPODARKI PRZESTRZENNE)

pl. Powstanicéw Warszawy 1
386/92/UW

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

2 ust. 2 pkt. 2.

Na podstawie §

4 d

i § 13, ust. 1, pkt. , it

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkql technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr8, poz. 46
z pdiniejszymi zmianami.)

stwierdza sie, ze:

Lech UZ AR )

(imiq t nazwisko)

Obywatel(ka)

technik elektryk

(tytul naukowy — zawodowy)

27 wrzesnia 19 45 Zadusznikach

urodzony(a) dnia r.w

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajqce do wykonania samodzielnej funkciji

projektanta
(rodzaj funkcji)

instalacyjno-inzynieryjnej

(rodzaj specjalnoici techniczno-budowlanej)

w specjalnosci ..

w zakresie slecl 1 instalacji elektrycznych

(spec¢jalizacio zawodowa)

12



Obywatel(ka) LechUzar ettt . j€St upowazniony(a) do

(imie i nazwisko)

1. do sporzadzania proiektdw sieci elektrycznych iAinsfalacji elektrycznych
- © powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyijnych i schematach

technicznych.

Otrzymuje :

Pan Lech Uzar
ul. Oibinska 28/12
50-327 Wroctaw

Z up. Wojew
I-ca Eidwnego Architekta

ini. arch. Mieczyslaw Sowa

(podpis i pieczed)

DZG 2713-391-4-0397 2.000 07 92
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C.3 KOPIE SWIADECTW PRZYNALEZNOSCI DO OliB

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-BUF-TPK-RDS *

Pan Andrzej BARTOSIK o numerze ewidencyjnym £OD/IE/1832/02

adres zamieszkania ul. Prusa 1 m. 28, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-24 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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IR POLSKA

Il 2 B A
L NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SK6-73K-S4Z *

Pan Lech Wojciech Uzar o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0046/09

adres zamieszkania ul. Murarska 22/24, 50-242 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-27 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RLV-IU5-BZ6 *

Pan BOGDAN JOZEF UZAR o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0002/07

adres zamieszkania WOLA POLSKA 5, 96-330 PUSZCZA MARIANSKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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C.4 WARUNKI PRZYLACZENIA

WR-1
(wz 01.07.2015)

e

PGE Dystrybucja S.A.

Zyrardéw, 22-06-2017 r.
17-E2/5/01465/P

Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-E2/UP/01465 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Kowiesy
Kowiesy 85
96-111 Kowiesy

Warunki przytgczenia nr 17-E2/WP/01465 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowe;j

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Kowiesy, miejscowos¢ Chojnata, nr dz. 97/1, 97/4

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegofowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6éin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 03-06-2017, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytgczenia: ztgcze w linii kablowej nN nr 2-1418-2-3
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przytaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXS 4x35 mm?2.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1. przyfaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. Od ztgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac zalicznikowg linie oswietleniowg
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w
miejscu ogdlnie dostepnym, zlokalizowane w sgsiedztwie miejsca przytgczenia.
8. Wymagania  dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:
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10.

1L

12.

13,

14.

15.

8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzgce w sktad ukfadu
pomiarowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wytgcznik nadmiarowo-prgdowy o wartosci prgdu znamionowego 10 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wigkszy niz tg & =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie¢ w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami {fgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujagcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkoéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

15.2. stacja transformatorowa 2-1418.

Warunki przytgczenia opracowat:

Andrzej Zajdel

~ (7‘ 1

f | s
SRRk s (] Viee

\
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C.5 ZzuD

ODPIS
Skierniewice, dnia 8.12.2017 r.

Starostwo Powiatowe
w Skierniewicach
Wydziat Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami

PROTOKOL NR GGN.6630.89.2017
z narady koordynacyjnej

przeprowadzonej w dniu 1.12.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3-go Maja 6 w formie:
- zebrania zainteresowanych podmiotow, *
i E recllaiai) il . -
Opis przedmiotu uzgodnienia : Linia kablowa o$wietlenia ulicznego - 15 st. proj.
Whioskodawca: Gmina Kowiesy

96-111 KOWIESY

Kowiesy 85

Uczestnicy narady koordynacyjnej
opiniujg pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :

gmina : KOWIESY
Chojnata, dziatka nr 97/1, 97/4, 21/2, 22, 52/2, 52/1

Przewodniczacy - gt. specjalista Teresa Sikora

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Podpis
L Nazwa podmiotu Osoba reprezentujagca podmiot uczestnika
P narady
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz-Teren 2 .
RE Zyrardéw ul Mazowiecka 1-5 Jan Janiak p_odpls
i nieczytelny
2 PSG Sp. z 0.0. O/Warszawa ul Kasprzaka 25 Mgsialoms Blathkowsie z?e(::glseln
RDG Skierniewice ul. Rataja 6, 96-100 Sk-ce : yheing
Mariola Gorzelak
Orange Polska, Wydz. Ewidencji i Zarzgdzania
3 Danymi o Infrastrukturze Katowice Przemystaw Rydzon podpis
ul. Okoniowa 16 91-498 t.6dz. nieczytelny
4 \Wydziat Drég Starostwa Powiatowego w Marian Stasik nieobecny
Skierniewicach
5 Wydziat Architektury i Budownictwa w/m Katarzyna Letka podpis
nieczytelny
6 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wiestaw Sitarek podpis
nieczytelny

(**) — niepotrzebne skresli¢
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Stanowiska (uwagi) uczestnikéw narady:

1:

2

3.

4

5

6

7

Dokonanie koordynaciji projektu inwestyciji nie jest rownoznaczne z branzowym
uzgodnieniem projektu sieci uzbrojenia terenu, jesli przepisy branzowe ustalajg specjalne
branzowe zasady uzgadniania projektow w zakresie rozwigzan technicznych,
technologicznych, czy sposobdéw zapewniania bezpieczenstwa funkcjonowania sieci.

. Stosownie do art. 43 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r., p0oz.290) inwestor jest zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na
gruncie i inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych kierowanych na narade
koordynacyjng, przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w
wykopach otwartych, nalezy wykonac¢ przed ich zakryciem.

1/. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego
z istniejgcymi urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2/. Przed planowanym rozpoczecie robot nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wtascicielskiego. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac
z 2 tygodniowym wyprzedzeniem na adres: Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis
Ustug Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach, ul. Ordona 13, 40-163 Katowice lub
zgtosi¢ przez strone www.orange.pl wniosek o nadzér, powotujgc sie na numer protokotu
z narady koordynacyjnej

3/ Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez ztozonego wniosku
o nadzér whascicielski bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw scigania
oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4/. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢
za pomoca przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych
urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz
inspektora.

5/. W miejscach skrzyzowan z kablem Orange Polska S.A. stosowa¢ na nim rure
ostonowg dwudzielna.

. Prace ziemne w miejscu skrzyzowania projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego
z istniejgcym kablem ergetycznym prowadzi¢ recznie.

. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego
z istniejgcy siecig wodociggowa prace ziemne prowadzi¢ recznie i pod nadzorem witasciciela
tej sieci.

. Droga powiatowa. Projekt wymaga uzgodnienia w Wydziale Drog Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach, ul. Kaczynskiego 9 - nalezy uzyska¢ decyzje na umieszczenie
projektowanej linii w pasie drogowym.

. Prace w poblizu punktow osnowy geodezyjnej prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez
ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia bgdz zniszczenia punktu wykonawca bedzie
obcigzony kosztami jego odtworzenia przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

7 e
) >
T L

Przewodniczacy narady koo
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D. PROJEKT

D.1 OPIS TECHNICZNY

D.1.1 Podstawa prawna i techniczna opracowania projektu

Zlecenie inwestora

Warunki przytgczenia

Obowigzujace normy i przepisy

Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:1000
D.1.2 Oswietlenie drogowe

D.1.3 Oswietlenie drogowe

W chwili obecnej w miejsc. Chojnata przy drodze powiatowej nie ma os$wiectlenia
ulicznego. Projektowane stupy oswietlenia zasilane beda z projektowanej skrzynki ROU
zlokalizowanej obok ztacza kablowo-pomiarowego (wg odrebnego opracowania).
Ze skrzynki ROU (oznaczonej na rys nr 1) nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YAKXS
4*25mm? zasilajacy nowoprojektowany odcinek kablowy o$wietlenia. Na projektowanym
odcinku kablowym o$wietlenie wykona¢ na stupach stalowych, ocynkowanych rurowych,
prostych o wysokosci 8 m. Stupy na posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym.
Na stupach nalezy zamontowa¢ oprawy oswietlenia drogowego o mocy 70 W
przeznaczone do lamp sodowych. We wnegkach stupow beda zainstalowane tabliczki
przylaczeniowe wyposazone w wytaczniki instalacyjne o wartosci 2 A. Oprawy nalezy
zainstalowa¢ na wysiggnikach jednoramiennych 0,5 m wysiegu.
Kabel nalezy uktada¢ w ziemi na glebokosci 0.7 m na podsypce piaskowej 10cm 1
przykry¢ 10cm warstwa piasku.
W odleglosci 0.25m nad powierzchnig kabla nalezy utozyé¢ folie z PCW-E koloru
niebieskiego o grubosci 0.5mm.
W odstepach co 10m nalezy zaktada¢ na kabel opaski z trwale naniesionymi cechami :

- symbol i numer ewidencyjny linii

- typ kabla, przekroj 1 napigcie

- rok ulozenia kabla

Trase linii w terenie nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi.
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Skrzyzowania kabla z drogami oraz utwardzonym wjazdem wykona¢ w rurach ochronnych
Arot SRS 75 metodg przewiertu bez naruszania nawierzchni.

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z Protokolem NR GGN.6630.89.2017 z narady
koordynacyjnej zalaczonej do projektu

Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

D.1.3.1.1 Ukfad pomiarowy
Zgodnie z punktem 8 w.t.z. uktad pomiarowy bezposredni, licznikiem energii czynnej
jednofazowym jednostrefowym, =zainstalowanym w typowej ZKP wg. odrgbnego

opracowania PGE.

D.1.3.1.2 Uktad sterowania

Nalezy zamontowaé uktad sterowania o$wietleniem - typowy ze sterowaniem zegarem

astronomicznym.

D.1.3.1.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem przyjeto szybkie wylaczanie w
uktadzie sieci TN-C. Realizacja ochrony nastepowaé bedzie przez zadziatanie wktadki
bezpiecznikowej w czasie ponizej 0,2s. Wszystkie styki ochronne opraw, osprzetu nalezy
przylaczy¢ do przewodu neutralno-ochronnego PEN. Przewdd ten nalezy dodatkowo
uziemi¢ w miejscu przytaczenia do istniejgcej sieci oraz na projektowanym stupie
koncowym za pomocg uziemien szpilkowych do wartosci ponizej 10 Q.

Calos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE 1

normami PN/E.
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D.2 OBLICZENIA

D.2.1 Obliczanie spadkéw napiecia dla obwodu ze stacji 2-1418

Rodzaj oprawy: sodowa 0 mocy 70W

A = 2*100*P*L
u - g* ]/*U 2
Przekroj Moc llos¢ Nr stupa Dtugosé
Rodzaj | przewodu Lampy | lamp na | Suma mocy | od stacji odcinka
przewodu [mm?] Typ lampy | [W] stupie lamp [W] trafo [m] Au [%]
YAKXS 25 82 1 82 56| 0,02
YAKXS 25 82 1 164 55| 0,04
YAKXS 25 82 1 246 54| 0,06
YAKXS 25 82 3 492 44| 0,09
YAKXS 25 82 1 574 38| 0,09
YAKXS 25 82 1 656 46| 0,13
YAKXS 25 82 8 1312 5| 0,03
Suma: 0,46
Y A, =0,46%< 5%
Dopuszczalny spadek napiecia zostaje zachowany
D.2.1.1 Obliczenia skutecznosci zerowania
R X Dtugos¢

Rodzaj przewodu [Q/km] | [Q/km] |[m] RIQ] |XI[Q]
Transformator 100kVA 0,034 | 0,064
Kabel YAKXS 4*25mm? 1,24 0,09 736] 1,825| 0,132
Przewdd YAKXS 4* 35mm? 0,883| 0,087 70| 0,124 | 0,012
Kabel 4*AL. 35mm?2 0,876 0,33 70| 0,123 | 0,046

Suma: | 5 105 0,255

2 2
Z=R>+X,? =210

0,8*U,
IZW = Z— = 86,8A

p

Iwye = k*lp=3* 10A=30A k=3 wylacznik nadmiarowy B10A

Izw> lwy.  86,7A>30A

Warunek skuteczno$ci ochrony od porazen pradem elektrycznym jest speiniony.
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D.3 UWAGI I WNIOSKI KONCOWE

Dla wszystkich uzytych w projekcie znakéow towarowych nazw wyrobow,
producentéw itp. na rownych zasadach dopuszcza sie rozwiazania réownowazne
spelniajace wymagania dla danego rodzaju materialu, urzadzenia, wyrobu.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacja pod statym i fachowym nadzorem
oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami PN-9 1/E-05009 oraz przepisami
PBUE. Do wykonania uzywa¢ materiaty fabrycznie nowe posiadajace stosowne atesty 1
znaki bezpieczenstwa. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji,
uziemienia oraz ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki pomiarow zakonczy¢ protokotem.

Badania nalezy powtarza¢ w wymaganych przepisami czasookresach.

D.4 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. |Oprawa wysokoprezna sodowa 15 szt.

2. Skrzynka ROU z fundamentem 1 kpl.
Stup stalowy ocynkowany wys. 8m z wysiggnikiem 0,5m na 15 kpl.
fundamencie prefabrykowanym

4. |Kabel YAKXS 4*25 mm? 750 m

5. Rura ochronna SRS 75 172 m

6. Rura ochronna DVK 75 7m

7. Bednarka ocynkowana FeZn 25*4 mm 60 m

8. Bezpieczniki 2A 15 szt.

9. Inne drobne materiaty
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D.5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
ZDROWIA

I

OCHRONY

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Oswietlenie uliczne w miejsc. Chojnata gm. Kowiesy

INWESTOR:

Gmina Kowiesy

96-111Kowiesy
Kowiesy 85

PROJEKTANT:

techn. Andrzej Bartosik

Nr uprawnien: 4/84/Sk-ce
techn. Lech Uzar

Nr uprawnien: 386/92/UW
mgr inz. Bogdan Uzar

Nr uprawnien: 61/75/0P
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ZAKRES ROBOT

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia drogowego odcinka drogi powiatowej w
miejsc. Chojnata gm. Kowiesy.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- Linia napowietrzne n.n.
- Droga powiatowa

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
PRAC BUDOWLANYCH

- Praca na wysokosci — montaz konstrukcji stupowych i osprzetu
- Praca na czynnej linii n.n. 0,4kV — podtaczanie do istniejace;j linii n.n.
- Ruch uliczny — prace prowadzone na drodze publicznej

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAYKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI _NA
BUDOWIE

— Istniejgca linia napowietrzna n.n.
— Droga

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM _ WYNIKAJACYM _Z WYKONYWANIA _ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGOZENIA ZDROWIA

— W czasie prac w pasie drogowym, miejsce pracy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢
zgodnie z wymaganiami przepisow o drogach 1 ustaleniami z zarzadcg drogi

— Ludzie pracujacy na budowie powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng, twarde
obuwie ,kaski rekawice. Podczas wykonywania robot na wysokosciach nalezy
wyposazy¢ pracownikow w sprzet asekuracyjny do pracy na wysokos$ciach.

— Materialy uzyte do realizacji obiektu powinny posiada¢ atesty techniczne i
spetlnia¢ obowigzujace normy techniczne.

— Przy montazu przewodow nalezy korzysta¢ z podnosnika montazowego z
balkonem

— Podlaczenie przylaczy do linii napowietrznej NN wykona¢ przez osoby
posiadajace upowaznienia do wykonywania prac pod napigciem, zgodnie z
instrukcja organizacji i wykonywania prac pod napieciem 1 wg wlasciwej karty
technologicznej egzemplarz
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WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad
postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, obowigzku stosowania przez
pracownikow ochrony indywidualnej (szelki bezpieczenstwa, kaski ochronne, rekawice). Do
wykonania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda dopuszczani pracownicy, ktérzy oprocz
wymogow regulowanych przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy
tych pracach, ze szczegdlnym uwzglednienie konkretnych warunkéw na budowie.

Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli
pracownikom instruktazu 1 ustali imienny podziat pracy, kolejno§¢ wykonywania zadan oraz
przypomni wymagania BHP przy poszczegdlnych czynnosciach. Kazdy pracownik budowy
ma obowigzek zapoznaé si¢ z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujacymi
instrukcjami:

1. organizacji pierwszej pomocy w naglych przypadkach
2. wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych. tzn.
— praca w wykopach
— praca mechanicznych §rodkow transportu
— praca na wysokos$ci

3. sposobu postepowania w sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odcigcia
medidow, a w szczegolnosci elektrycznosci, sieci gazowej, sieci wodociggowe;.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktorej nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana :

— organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy

— dbac o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowac ich zgodnie z
przeznaczeniem

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,

Osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego przerwania prac i podjecia
dziatan w celu usuni¢cia zagrozenia.

(pieczgé 1 podpis projektanta)
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