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Zyrardow grudzien 2019

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy , ze sporzadzony projekt linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w
miejscowosci Chetmce , zostat opracowany:
e zgodnie z art. 20 ustep 4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
e ( jednolity teks, Dziennik Ustaw z 2013 roku poz.1409 z pézniejszymi zmianami )
e wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 27.04.2012 r. poz. 462) z p6zniejszymi zmianami,
e zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.)
e zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,
e zgodnie z warunkami przytaczenia

e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

@ numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7TA-1C3-JpZ *

Pan BOGUStAW DOMERADZKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0254/02
adres zamieszkania ul. FILIPA DE GIRARDA 15 m 35, 96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elek

tronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kw

alifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie e
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi

lektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzon

kowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
¥m podpisami wiasnorecznymi.)
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic

Na podstawie § .0 USbudes. B uihedadoZ. o i8ust. 1 pkt. .. 5 lit,

SCOE TP, s

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KKG-JE6-TH2 *

Pan LECHOStAW PIOTROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6408/01
adres zamieszkania PIEKNA 10 A m 4, 96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe; Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym Przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WP-1
\ (wz 01.10,2018)

PGE Dystrybucja S.A. Zyrardéw, 17-10-2019 r.
ot J 19-E2/5/03163.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 19-E2/UP/03163 o przytaczenie do sieci.

Gmina Kowiesy
Kowiesy 85
96-111 Kowiesy

Warunki przytaczenia nr 19-E2/WP/03163 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne — zwiekszenie mocy
Lokalizacja: gmina Kowiesy, miejscowos$¢ Chetmce, nr dz. 208, 270,

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 16-10-2019, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup w linii napowietrznej nN. Stacja zasilajaca 2-1810 CHELMCE GORNE 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe przewodéw przytacza na

odejsciu od linii zasilajagcej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 3,00 kW (przy 2kW mocy istniejacej — nr konta 2.0000/273 poz. 68) — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: napowietrzne-istniejace.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 dobudowe zalicznikowej linii oswietleniowej wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami,

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe SON na stupie.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdow pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przylgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

B w



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Stacja transformatorowa 2-1810.

Warunki r?@ﬁ:ia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdazit,
Stawo cta k\




woIT
GMINY KOWIESY

Kowiesy, dnia 30.01.2020 r.
PP.6733.8.2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. 22018 r. poz.2096 z pdézn. zm.),

PROSTUJE

oczywista omylke pisarska w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 8.2019
zdnia 30.12.2019 r. w zakresie nazwy planowanej inwestycji w ten sposob, ze:

1. na stronie 1 w akapicie pierwszym, na stronie 1 pkt III tiret pierwsze, zamiast ,,0$wietlenia
ulicznego odcinka drogi gminnej” powinno byé ,linii napowietrznej oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Chelmee”,

2. na stronie 1 w sentencji decyzji zamiast ,,0oswietlenia ulicznego odcinka drogi publicznej -gminne;j”
powinno by¢ , linii napowietrznej oSwietlenia ulicznego w miejscowosci Chelmee”,

3. na stronie 3 w uzasadnieniu decyzji w pierwszym zdaniu, zamiast ,,0éwietlenia ulicznego odcinka
drogi gminnej - publicznej” powinno byé  linii napowietrznej oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Chelmee”.

UZASADNIENIE

Decyzja Wojta Gminy Kowiesy ustala lokalizacje inwestycji celu publicznego na podstawie
wniosku zlozonego przez Inwestora. Na etapie przygotowywania tresci decyzji doszto do omytki
pisarskiej w zakresie nazwy zadania. W dniu 27.01.2020 r. Gmina Kowiesy, reprezentowana przez
Wojta Gminy Kowiesy wystapila o sprostowanie oczywistej omylki pisarskiej w wydanej decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8.2019 z dnia 30.12.2019 r. w powyzszym
zakresie. Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej moze sprostowaé
na zgdanie strony bledy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki w wydanych przez siebie
decyzjach. Po zapoznaniu si¢ z przedtozonymi do akt sprawy dokumentami organ postanowil uzna¢
zadanie strony. Wojt Gminy Kowiesy podkresla, ze sprostowanie nie prowadzi do zmiany
merytorycznej orzeczenia i nie przyczynia si¢ do zmiany rozstrzygnigcia w sposob odbiegajacy od
zawartego w decyzji. Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.

Na postanowienie stronom przystuguje zazalenie do Sg
Odwotawczego w Skierniewicach, w terminie 7 dni od dnia otrzymama 'me
posrednictwem Wojta Gminy Kowiesy. WOJT GMINL LS

orzadowego Kolegium
®g0 postanowienia, za

Japegdw Pepka

.........................................................

(pieczeé imienna i pogpis osoby upowaznionej do wydania postanowienia)

Otrzymuja:
1. Gmina Kowiesy

2. Pani Sylwia Wojtczak
3. Pan Bogdan Bruger
4. Pan Henryk Brugger
5. Pani Danuta Dygas
6. Pani Grazyna Melon
7. Pan Zdzistaw Melon
8. Pani Bozena Pietrzyk

Do wiadomosci:
1.a/a
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SMINY KOWIESY

PBI.6733.8.2019

DECYZJA NR 8.2019
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 wust1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej ustawg o p. i z. p. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945
z pozn. zm.) w zwigzku z art. 4 ust.2, pkt.1 tejze ustawy, przepisu art.104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r.- kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pdzn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kowiesy z dnia 18.11.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie o$wietlenia ulicznego
odcinka drogi gminnej realizowanego na fragm. dziatek ewid. o nr: 208 i 270 (fragm. drogi

gminnej) oraz na fragm. dzialek ewid. o nr: 194, 195, 198, potozonych we wsi Chetmce, gm.
Kowiesy.

USTALAM

nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego na fragm. dziatek
ewidencyjnych o nr: 208, 270 (droga gminna), 194, 195, 198 potozonych we wsi Chetmce,
gm. Kowiesy, dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie oswietlenia
ulicznego odcinka drogi publicznej - gminnej:

I. Rodzaj zabudowy (na podstawie art. 54 pkt 1 ustawy o p.i z.p.;, § 2 pkt 1 Rozporzqdzenia®) -
infrastruktura techniczna.

Il. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu (na podstawie art. 54 pkt ustawy o p.iz. p.; § 2
pkt 2 Rozporzadzenia*) — o$wietlenie odcinka drogi gminnej.

lll.  Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy -
warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego (na podstawie art. 54 pkt 2,
lit. a, ustawy o p. i z.p.; § 2 pkt 3 Rozporzgdzenia):

- budowa oswietlenia odcinka drogi gminnej, winna spetnia¢ warunki uzytkowe zgodne
z projektowanym przeznaczeniem oraz wymogi obowiazujgcych przepisbw w tym prawa
budowlanego i innych przepiséw odrebnych oraz norm technicznych regulujgcych
funkcjonowanie tego typu obiektéw budowlanych,

- budowa oswietlenia obejmuje budowe: 8 stupow z oprawg o$wietleniowg typu OUSb-70,
napowietrznej linii elektroenergetycznej typu ASXSn 2 x 25 mm? wraz z niezbednymi dia
funkcjonowania oswietlenia ulicznego urzgdzeniami,

- stupy o wysokosci do 9,5 m n.p.t. posadowione na fundamencie,

- przy usytuowaniu i budowie stupdw, linii napowietrznej oraz pozostatych urzgdzen, nalezy
zachowa¢ odleglosci od podziemnych i nadziemnych sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej oraz od istniejagcych w terenie (w sasiedztwie) drzew, chronigc ich system
korzeniowy przed uszkodzeniem uniemozliwiajgcym ich wegetacje, niezaleznie od ustalen
niniejsze] decyz;ji,

- dopuszcza sie zmiane w.w. parametrow i materiatéw do budowy oswietlenia, stosownie do
potrzeb i wymogéw branzowych.

IV. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy - zasady

i warunki zagospodarowania dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, krajobrazu

oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoélczesnej (na podstawie art. 54

pkt 2, lit, b, ustawy o p.i z.p.; § 2 pkt 4i 5 Rozporzadzenia®):

- teren objety decyzjg potozony jest w granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego -
obowiazujg akty prawa miejscowego dotyczacego Parku w tym Plan Ochrony,

- projektowana inwestycja dotyczaca budowy sieci o$wietlenia drogowego zaliczana jest do
urzadzen o znamionowym napieciu ponizej 1 kV (230V) i dlatego pod wzgledem
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- teren decyzji nie jest objety ochrong prawng pod wzgledem dziedzictwa kulturowego
i zabytkow i nie wymaga ochrony débr kultury wspotczesne;.

V. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy - zasady

obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej (na podstawie art. 54 pkt 2 lit

c, ustawy o p.iz.p.; § 2 pkt 6 Rozporzgdzenia®):

- zaopatrzenie w wode, odprowadzenie i utylizacja Sciekow sanitarnych, zaopatrzenie w cieplo
— nie dotyczy,

- zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcej sieci elektroenergetycznej n.n.,

- usuwanie i zagospodarowanie odpaddw powstatych przy realizacji inwestycji i podczas jej
funkcjonowania — zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi,

- dostepnos¢ komunikacyjna terenu - nie dotyczy, inwestycja bedzie czesciowo realizowana
w drodze publicznej, a czesciowo na dziatkach przylegajacych do tej drogi.

VI. Warunki i szczegdélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy -
wymagania dotyczace ochrony interesoéw osob trzecich (na podstawie art. 54 pkt 2 lit.d ustawy
op.iz.p., §2pkt7 Rozporzadzenia®):

- Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawnien
0s0b trzecich.

- Realizacja inwestycji nie moze ogranicza¢ osobom trzecim dostepu do drogi, mozliwosci
korzystania z mediéw infrastruktury technicznej i dostepu swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz powinna stwarza¢ warunki ochrony przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, zakioceniami
elektrycznymi.

- Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ istniejgcego stanu zainwestowania wokét terenu
realizacji inwestycji.

VIl. Wymagania dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych, w tym terenéw
gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych (na podstawie art. 54 pkt 2 lite, o p. i z.p.; § 2 pkt 8 Rozporzgdzenia™)
— nie ustala sie ze wzgledu na istniejace uwarunkowania.

VIIl. Inne warunki wynikajace z przepiséw obowigzujacych.

- Rozwigzania przyjete w projektowanej inwestycji muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami odrebnymi, Polskga Normg oraz odpowiednimi dla branzy opracowaniami.

- Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U z 2017 r. poz. 1332 z pdzZn. zm.).

- Dokumentacja powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.).

- Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, sporzadzi¢ na aktualnej mapie geodezyjnej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz.133 ze zm.).

- Jezeli przebieg istniejacych sieci koliduje z projektowang inwestycjg, dopuszcza sig ich
przetozenie za zgodg i na warunkach zarzadzajgcego dang siecia.

- Jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywotuje skutki, o ktorych
mowa W art. 36 ustawy o p. i z. p. przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje sie odpowiednio.
Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele
budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot nakifaddw poniesionych w zwigzku
z otrzymana decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

IX. Linie rozgraniczajace teren inwestycji, granice obszaru objetego niniejsza decyzja
okreslone literami ABCDEFGHIJA przedstawia mapa w skali 1:1000, stanowiaca
czesé graficzna niniejszej decyzji.

X. Okres waznosci decyzji.

Niniejsza decyzja wygasa jezeli:
- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,



- z dniem wejscia w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest
sprzeczna z jego ustaleniami.

Wygasniecie decyzji stwierdza w formie decyzji organ, ktéry jg wydat.
UZASADNIENIE

W dniu 18.11.2019 r. Gmina Kowiesy ztozyta wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie o$wietlenia ulicznego
odcinka drogi gminnej — publicznej, realizowanego na fragm. dziatek ewid. o nr: 208, 270 (droga
gminna), 194, 195, 198 potozonych we wsi Chetmce, gm. Kowiesy.

Inwestycja, zgodnie z wnioskiem, bedzie realizowana na terenie, dla ktérego nie
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2204 z pdzn. zm.) — sie¢ oswietlenia ulicznego zalicza sie do inwestycji celu
publicznego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o p. i z. p. w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sig
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Stosownie do art. 53 ust. 3 ustawy o p. i z. p. wtasciwy organ w postepowaniu zwigzanym
z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunkow
i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych,
a takze stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewidziana jest realizacja inwestycji.
Z przeprowadzonej analizy wynika ze:
1) teren w granicach, ktérego inwestor zamierza realizowac inwestycje polegajgcg na budowie
os$wietlenia odcinka drogi gminnej, nie posiada planu miejscowego ani dla przedmiotowego terenu
nie wystepuje obowigzek sporzadzenia planu miejscowego, a inwestycja jest kwalifikowana jako
inwestycja celu publicznego,
2) inwestycja bedzie realizowana w drodze publicznej - gminnej (fragm. dziatek ewid. o nr: 208 i
270), a pozostate dziatki przylegajg bezposrednio do tej drogi, wigc nie wymaga analizy pod
katem dostepnosci do drogi publicznej,
3) teren wskazany do realizacji inwestycji to: droga publiczna — gminna (fragm. dziatek ewid. o nr:
208 i 270), ktérej zarzadcyg jest Wojt Gminy Kowiesy, grunty rolne na fragm. zabudowane (fragm.
dziatek ewid. o nr: 194, 195, 198) bedace wiasnoscig oséb prywatnych,
4) dla przedmiotowego zamierzenia niezbedne jest zapewnienie: wigczenia do istniejgcego
systemu sieci elektroenergetycznej oraz postepowanie z odpadami powstatymi przy budowie
inwestycji i podczas jej eksploatacji,
5) teren nie jest:
- potozony w miejscowosci uzdrowiskowej,
- obszarem pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portéw i przystani,
- potozony w granicach obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig i terenow zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych, jak réwniez terenem gorniczym,
- polozony w granicach obszaréw i obiektow objetych ochrong konserwatorska,
6) teren inwestycji potozony jest w granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, w zwigzku z
czym obowiazujg akty prawa miejscowego dotyczgce Parku, w tym Plan ochrony,
7) teren, wskazany dla lokalizacji inwestycji nie byt zarezerwowany w nieobowigzujgcym
miejscowym planie ogdélnym zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, pod realizacje
inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewodzkim i powiatowym, zatem decyzja
nie podlega obowigzkowi uzgadniania z wojewodg toédzkim, marszatkiem wojewodztwa todzkiego
i starostg skierniewickim w zakresie zadan rzgdowych i samorzgdowych, stuzgcych realizacji
inwestycji celu publicznego, o ktérych mowa w art.39 ust. 3 pkt 3 i art.48 w mysl| zapisu art. 53
ust.4 pkt 10 ustawy o p.iz. p.,
8) projektowana inwestycja zaliczana jest do urzadzen o znamionowym napigciu ponizej 1 kV
(230V) i zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z pozn.
zm.) nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
9) projektowana inwestycja czeéciowo bedzie realizowana w drodze, natomiast czgsciowo na
gruntach rolnych w IV, V i VI klasie bonitacyjnej, w zwigzku z tym nie ma zastosowania art. 7
ust. 2 ustawy o ochronie gruntow rolnychi le$nych.
Projekt decyzji zostat poddany uzgodnieniom w mys$| przepisow art. 53 ust. 4 ustawy z dnia
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27 marca 2003 r. o p. i z. p.. Zarzadcy drogi publicznej — gminnej, objetej granicami niniejszej
decyzji jest Wéjt Gminy Kowiesy, bedacy jednoczesnie organem wiasciwym do wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Z analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepisdw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie
realizacje inwestycji, sporzadzonej w toku postepowania wynika, ze projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego nie dotyczg ograniczenia i zakazy okreslone w przepisach odrebnych tj.
w szczegotowych normach zawartych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, a takze przepisach umiejscowionych w innych aktach prawnych, zatem nie ma
przestanek do wydania decyzji odmowne;j.
Decyzje wydano zgodnie z art. 53 i 54 ustawy o p. i z. p.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Samorzgdowego Kolegium Odwofawczego w Skiemiewicach
ul. Trzciriska za posrednictwem Wdjta Gminy w Kowiesach w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwofania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje, a zrzeczenie sie prawa do odwofania przez
ostatnig ze stron postepowania skutkuje wykonaniem decyzji (decyzja staje sie ostateczna i prawomocna)
przed uptywem terminu do wniesienia odwofania. Zatem zrzeczenie sie¢ prawa do odwofania spowoduje
niemoznos¢ wniesienia skargi do sgdu administracyjnego. /

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych. i
WOJT m&f
f 7. =

LA
A

: ,Jdrbéfaw Pepka

piecze¢ imienna up/odpls os/oby upowaznionej do wydania decyzji/

Otrzymuja;
1/ Gmina Kowiesy
2/ wiascicigle nieruchomosci (wykaz wg. odrebnego opracowania)

'R?f‘\D GT\/HNY KOWIESY
esy ‘u 96-111 Kowiesy

1 26, fax 46 831-70-81

-_;55‘.‘ '\]C)'HUS I‘ REGON 000535177

Stwisrdza sie, 28 deryzjs ninisicza
jest ostateczna i wykonalna

Ceudsey, dnia 4 22 Q1. 020y

Objasnienie: Rozporzadzenie' - dolyczy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku
w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1589)
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WOIT
GMINY KOWIESY
Kowiesy, dnia 31.01.2020 r.

DWG.7230.6.2020
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2068 z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy, z dnia 22.01.2020 r. , reprezentowanej przez Wojta
Gminy Kowiesy w sprawie wydania zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogi gminnej urzagdzonej
na dzialce nr ewid. 208 oraz na dzialce nr ew. 270 w miejscowoséci Chelmce, gmina Kowiesy,

projektowanej infrastruktury o$wietlenia ulicznego — Zerdzi strunobetonowych EPV wraz z linig
napowietrzng ASXSn 2x 25 mm?,

zezwalam

na lokalizacj¢ w drodze drogi gminnej urzadzonej na dzialce nr ewid. 208 oraz na dzialce nr ew. 270
w miejscowosci Chetmce, gmina Kowiesy, projektowanej infrastruktury o$wietlenia ulicznego —
zerdzi strunobetonowych EPV wraz z linig napowietrzna ASXSn 2x 25 mm®.

Warunki lokalizacji urzgdzenia:

1. Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym, zatwierdzonym przez zarzadce drogi.

2. Po zakoficzeniu robdt teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego w taki sposob, by nie
powodowal on czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa dla osoéb z niego
korzystajacych.

3. Przebudowa lub remont oraz utrzymanie urzadzen niezwigzanych z gospodarka drogowa
nalezy do ich wiasciciela i wymaga zgody zarzadcy drogi.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaja przetozenia ww. urzadzenia, koszty
z tym zwigzane ponosi jego wiasciciel.

5. Wilasciciel urzadzenia ponosi roczna oplate za zajecie pasa drogowego w zwiazku
z umieszczeniem w nim urzadzenia infrastruktury technicznej, niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogg lub potrzebami ruchu drogowego. Wysokos¢ oplaty stanowi iloczyn liczby
metrow kwadratowych powierzchni Fasa drogowego zajetej przez rzut poziomy urzadzenia
i rocznej stawki optaty za zajecie 1 m™ pasa drogowego, ustalonej przez uprawniony organ.

6. Strona jest zobowigzana do informowania organu o wszelkich zmianach stanu prawnego
dotyczacego urzadzenia umieszczanego w pasie drogowym, pod rygorem ponoszenia rocznej
optaty, o ktérej mowa w punkcie 5 niniejszej decyzji.

7. Podczas prowadzenia prac nalezy wprowadzi¢ tymczasowe oznakowanie drogi — zgodnie
z zatwierdzonym przez zarzadce drogi projektem organizacji ruchu, ktory jest jednoczesnie
zalacznikiem do zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

8. Przed rozpoczgciem robot uprawniony geodeta winien wytyczy¢ przebieg linii, a po ich
zakonczeniu wykonaé inwentaryzacjg. Czynnosci geodezyjne wykonywane s3 na koszt
inwestora.

9. Przed przystgpieniem do realizacji robdt inwestor winien, z co najmniej miesigcznym
wyprzedzeniem, wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajgcie
pasa drogowego, w zwigzku z prowadzeniem robot oraz umieszczeniem ww. urzadzenia
w pasie drogowym.

Uzasadnienie

Gmina Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy, z dnia 22.01.2020 r. , reprezentowana przez
Wéjta Gminy Kowiesy, wystapita w dniu 22.01.2020 r. z wnioskiem do tut. urzedu o wydanie
zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogi gminnej urzadzonej na dzialce nr ewid. 208 oraz
na dzialce nr ew. 270, w miejscowosci Chelmce, gmina Kowiesy, projektowanej infrastruktury
o$wietlenia ulicznego — zerdzi strunobetonowych EPV wraz z linia napowietrzng ASXSn 2x 25 mm”®.
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Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.z 2018 r.
poz. 2068 z p6zn. zm.), w szezegblnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze
nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem whasciwego zarzadey drogi.

Art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych naklada na inwestora obowigzek dotyczacy

ponoszenia opfat za zajgcie pasa drogowego w trakcie prowadzenia robdt, a takze rocznej oplaty za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Obowigzek ponoszenia opfat za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
niezwigzanej z potrzebami ruchu drogowego obciaza wiadciciela urzadzenia przez caly okres do
momentu, w ktérym ewentualnie zajda przestanki do wygasnigcia decyzji, badz jej uchylenia. Dlatego
tez w punkcie 6 niniejszej decyzji zobowigzano strong do poinformowania organu o zmianach
dotyczgcych stanu prawnego majacego wplyw na ponoszenie optat.

Strona, ktéra nie zawiadomi organu jest nadal zobowigzana na podstawie decyzji do
ponoszenia rocznej oplaty, o ktérej mowa w punkcie 5.

Po rozpatrzeniu wniosku postanowiono uzgodni¢ lokalizacje wnioskowanej infrastruktury na
wyzej przedstawionych warunkach.

Zgoda na lokalizacje urzadzen nie jest rOwnoznaczna z zezwoleniem na wykonywanie robét.

Na niniejszg decyzj¢ przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Skierniewicach, ul. Trzcinska 18, 96-100 Skierniewice. Odwotanie wnosi za sie za
posrednictwem organu, ktéry decyzj¢ wydal, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
W terminie do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ wobec organu, ktéry decyzje wydat, prawa

do odwotania. Wskutek zrzeczenia si¢ prawa do odwolania niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna
i prawomocna.
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Otrzymuja:
1. Gmina Kowiesy
2. a/a



Skierniewice, dnia 2020-02-13

Starostwo Powiatowe
w Skierniewicach
Wydziat Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami
~ ODPIS
PROTOKOL NR GGN.6630.6.2020
z narady koordynacyjnej

przeprowadzonej w dniu 07.02.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3-go Maja 6 w formie:
- zebrania zainteresowanych podmiotow, *
- Za-pomosa-Srodkdw-kemunikaej-elektronicznej, *
Opis przedmiotu uzgodnienia : Linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego.
Whioskodawca:

Gmina Kowiesy

96-111 KOWIESY
Kowiesy 85

Uczestnicy narady koordynacyjnej
opiniujg pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :

gmina : KOWIESY
Chelmce dz. 208, 270, 194, 195, 198
Przewodniczaca — specijalista llona Wiodarek

Uczestnicy narady koordynacyjne;j:

Nazwa podmiotu Osoba reprezentujgca podmiot,  Podpis

Lp uczestnika
narady
1 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £édz Marcin Lukasik podpis

RE Zyrardéw ul Mazowiecka 1-5 Mariusz Wiosna nieczytelny

2 PSG Sp. z 0.0. O/Warszawa ul Kasprzaka 25 magcsiena Biatkowska niechecna

RDG Skierniewice ul. Rataja 6, 96-100 Sk-ce Mariola Gorzelak

Orange Polska, Wydz. Ewidencji i Zarzgdzania podpis

3 Danymi o Infrastrukturze Katowice Przemystaw Rydzon nieczytelny

ul. Okoniowa 16 91-498 £6dz.

Wydziat Drég Starostwa Powiatowego w B podpis

4 Skierniewicach Renata Stypiniska nieczytelny
podpis

5| Wydziat Architektury i Budownictwa w/m Katarzyna Letka nieczytelny
podpis

6 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wiestaw Sitarek nieczytelny

(*) — niepotrzebne skregli¢
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Stanowiska (uwagi) uczestnikow narady.

1. Dokonanie koordynacji projektu inwestycji nie jest réwnoznaczne z branzowym
uzgodnieniem projektu sieci uzbrojenia terenu, jesli przepisy branzowe ustalajg specjalne
branzowe zasady uzgadniania projektéw w zakresie rozwiazan technicznych,
technologicznych, czy sposobow zapewniania bezpieczeristwa funkcjonowania sieci.

2. Stosownie do art. 43 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2019 r.,, poz. 1186) inwestor jest zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie
i inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych kierowanych na narade
koordynacyjna, przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej
w wykopach otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

3. 1/. Praca pod nadzorem PGE .

Zup.STAROSTY
T oo

Hona Wlodarek
PRZEWODNICZACY
NARADY KOORDYNACYJINE)



4. Opis techniczny
4.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie warunkéw przytaczenia wydanych przez RE
Zyrarddéw , zyczer inwestora ,obowigzujacych przepiséw i norm.

4.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe linii napowietrznej dla o$wietlenia ulicznego ciggu
komunikacyjnego w obrebie miejscowosci Chetmce .

4.3. Przebieg inwestycji

Projektowana inwestycja przebiega w drodze gminnej —dz. nrew. 208 , 270 oraz
dz. prywatnych nr ew. 194 , 195, 198 w miejscowosci Chetmce.

4.4 Linia napowietrzna 0,4 kV oswietlenia ulicznego .

Dla potrzeb budowy linii napowietrznej projektuje sie posadowienie zerdzi
strunobetonowych typu EPV w miejscach pokazanych na zataczonych
rysunkach .

Pomiedzy posadowionymi zerdziami nalezy wykonac¢ linie napowietrzng
przewodem izolowanym typu ASXSn 2 x 25 mm2 .

Projektowana linia o$wietlenia podtaczona bedzie do istniejgcego uktadu
pomiarowo — sterowniczego znajdujgcego sie w rozdzielni SON zlokalizowana na
obwodzie nr 01 . Rozdzielnia SON zasilana jest z istniejgcej linii napowietrznej
0,4 kV ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Chetmce Goérne 2 nr 2-1810 .

W projektowanych odcinkach linii napowietrznej nalezy przyja¢ naprezenie
przewoddw wynoszace 25 Mpa .

Montaz wigzkowych przewodoéw izolowanych i osprzetu wykona¢ w/g
opracowania PTPIREE Album linii napowietrznych niskiego napiecia Tom | ill.
Na ostatnim stupie projektowanej linii nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przepigc
typu BOP 0,66/5 , ktéry nalezy podtaczyé do uziemienia przewodu ,PEN".
Wartos¢ uziemienia R<=10Q.

Projektowane oprawy typu OUSb-70 nalezy zainstalowa¢ na wysiegniku
jednoramiennym typu W-O/2 nad przewodami linii energetyczne;.

Podtaczenie oprawy oswietleniowej , wykona¢ w ukfadzie przewodéw TNS,
przed oprawg zainstalowaé¢ bezpiecznik typu Bi 2A . Rozdziat przewodéw PE i N
dokona¢ na zacisku prgdowym podigczenia przewodéw do oprawy
os$wietleniowej .

Systemem ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanych urzadzen jest
samoczynne wytaczenie. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢ na drodze pomiaru po zakonczeniu prac.

=18 -



4.5 Okreslenie obszaru oddziatywania

Okreslenie oddziatywania obiektu opracowano w oparciu o norme N SEP-E-004.
Projektowana linia napowietrzna oswietlenia ulicznego nie oddziatuje na dziatki
sgsiadujgce z terenem inwestycji. Zakres oddziatywania zamyka sie w granicy
dziatek, na ktérych prowadzona jest budowa linii o$wietlenia ulicznego.

4.6 Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 . w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych , przyjeto ze projektowana budowa linii
napowietrznej os$wietlenia ulicznego w miejscowosci Chetmce oraz posadowienie
stupow oswietlenia ulicznego jest zaliczana do pierwszej kategorii
geotechnicznej , ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych
warunkach gruntowych , jakie wystepuja w terenie na ktérym realizowana jest
inwestycja .

4.7 Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem , PNE 5100, PNE 5009,
PN-EN 13201 , PBUE , BHP, obowigzujgcymi przepisami i normami, katalogami
rozwigzan typowych i powtarzalnych .

Projektowane oswietlenie zgodnie z zyczeniem inwestora nie spetnia wymagan
normy os$wietlenia ulicznego poniewaz stuzy wytgcznie do oswietlenia terenu dla
zapewnienia bezpiecznego ruchu pieszego.

Projektowane os$wietlenie po wybudowaniu pozostanie na majatku i konserwagciji
Urzedu Gminy Kowiesy .

Dla wszystkich uzytych w projekcie znakéw towarowych nazw wyrobdéw ,
producentéw itp. Na rownych zasadach dopuszcza sie rozwigzania rownowazne
spetniajgce wymagania dla danego rodzaju materiatu , urzadzenia , wyrobu .

4.8 Obliczenia techniczne

- Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej

ASXSn 2 x 25 mm2

- e iw e 1£w o réw o ?Ew o 7£w o f£w o 'r£w o r£w
R X
trafo 63 kVA 0,051 0,081
przewod ASXSn 25 mm2 dt. 992 m 2,300 0,620
2,351 0,701
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Z=(2,351)" + (0,701)° = 2,453 Q

230

Ut
= 75,01 A

lz=
1.25X% 2 125x 1,25

w= kxlb=4x16 A=64 A

Iw=64A<Iz=7501A

Warunek ochrony przeciwporazeniowej zachowany

- Spadek napiecia ww_obwodzie

200xP xL

AU1= -----------------
nyxU2

AU=AUT+AU2 +AU3+A U4+ U5 +AUB + A U7 +AUS
AU=173+0,10 + 0,08 + 0,07 + 0,03 + 0,03 + 0,02 + 0,01 = 2,07 %

BOGUSEA
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5. Zestawienie podstawowych materiatow

1. Zerdz wirowana typu EPV 10,5/6

2. Zerdz wirowana typu EPV 10,5/4

3. Zerdz wirowana typu EPV 10,5/2,5

4. Plyta ustojowa U-85

5. Przewéd ASXSn 2 x 25 mm2

6. Oprawa sodowa typ OUSb-70

7. Lampa sodowa Master SON-T PIA Plus 70 W
8. Wysiegnik jednoramienny W-0/2

9. Podstawa bezpiecznikowa SV 19.25 z zaciskiem SL 11.1189
10. Wkiad bezpiecznikowy Bi 2A

11. Przewod YDY 2,5 mm2

12. Zacisk odgateziny PC1 SE OF

13. Uchwyt odciggowy PA 25

14. Uchwyt przelotowy PS ABC2

15. Sruba hakowa SHP 16/250

16. Ogranicznik przepie¢ BOP 0,66/5

17. Prety uziemiajace ® 20 dt. 3m

18. Ptaskownik FeZn 30x4 mm2

-21-

szt 2
szt 3
szt 3
szt 8
m 342
szt 8
szt 8
szt 8
kpl 8
szt 8
m 48
szt 18
szt 8
szt 3
szt 11
szt 1
szt 4
m 15



6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia czerwcar. (Dz. U. z
dnia 10 lipca 2003 r.)

ZAKRES ROBOT
Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego miejscowosci Chetmce .

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI PRAC
BUDOWLANYCH

- Nawiagzanie do czynnej linii 0,4 kV
- Montaz na wysokosci opraw oswietleniowych z wysiegnikami
- Prace zwigzane z podwieszeniem przewodéw i posadowieniem stupow

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac:
- Imienny podziat pracy
- Kolejnos¢ wykonywania zadan
- Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegodlnych
czynno$ciach

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

- Podfaczenie linii oSwietlenia ulicznego do linii istniejgcej NN wykonaé przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zgodnie z instrukcjg organizacji
bezpiecznej pracy w energetyce .

- Oznaczyé pas drogi na ktérym wykonywane bedg prace montazowe za
pomocag stosownych znakow drogowych

- Do pracy na wysokosci uzy¢ podnosnika PMH oraz sprzetu
asekuracyjnego

- Prace montazowe wykonaé po wytgczeniu linii spod napiecia i wykonaniu
dopuszczenia do pracy przez wykwalifikowany personel energetyki .

- W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

- Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebinie wykopdw poszukiwawczych nalezy wykonywacé recznie.

- Przy wykonywaniu wykopoéw sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac

- Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkag nawet w czasie
postoju jest zabronione. f

- Projektowane

BOGUSEAW POMZS
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7 Projekt zagospodarowania terenu

7.1 Opis zagospodarowania terenu

Inwestor : Gmina Kowiesy
Adres: 96-111 Kowiesy, Kowiesy 85
Obiekt : Budowa linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Chetmce.

7.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii napowietrznej 0,4 kV oraz posadowienie
stupéw oSwietlenia ulicznego .

7.3 Teren inwestycji

Opis niniejszy dotyczy zagospodarowania dziatek o numerach ewidencyjnych
dz. nrew. 208,270, 194,195, 198 w miejscowosci Chetmce.

7.4 Stan prawny dziatek

Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomos$ciami na cele
budowlane, wg zatgczonego o$wiadczenia.

7.5 Powierzchnia zabudowy

Projektowana linia o$wietlenia ulicznego nie jest obiektem kubaturowym , nie
podlega wiec podaniu informacji o powierzchni zabudowy

7.6 Charakterystyka

Projektowana linia napowietrzna 0,4 kV typu ASXSn 2x25 mm2
Projektowane stupy oswietleniowe typu EPV wysokosci 10 m z oprawami
oswietleniowymi typu OUSDb-70 .

7.7 Oddziatywanie na srodowisko

Zagospodarowanie terenu nie wptynie negatywnie na srodowisko.

W zakresie eksploatacji projektowanego obiektu nalezy jg prowadzi¢ zgodnie z :
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie BHP przy
urzadzeniach energetycznych Dz. U. 99.80.912

7.8 Inne dane

Zaprojektowano typowe powtarzalne obiekty elektroenergetyczne w oparciu o znane
i sprawdzone rozwiazania dopuszczone do stosowania w budownictwie

energetycznym !
f
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PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE IX
OSWIETLENIA ULICZNEGO
LINIA IZOLOWANA NA SLUPACH E

e | 1 - zerdz typu E

5 i 2 — oprawa, str. 142 = 200
b M. 3~ wysiegnik , str. 121
Oswietlenie nad linia nn na stupie pojedynczym. 4~ element uszty wnigjacy

wysiegnika, str. 130

5 - bezpiecznik napowietrzny,
str. 211

6 — zacisk odgatezny przebijajacy
izolacje, str. 213 + 215

Obcigzenie wiatrowe od lampy zamontowanej nad linig ( dla zalozonej powierzchni parcia wiatru na
oprawe réwnej 0,3 m° ) wynosi 20 daN w | strefie klimatycznej i 25 daN w I ; I strefie

klimatyczne;.
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Aakiady Spragto Oswaetly oo

Karta katalogowa oprawy OU

PKWiL 31.50.34.0713

ELGO

TELOGO Gosymm G049 8600 G ol K

Ao Ko H et (D243 05 OO0 da 07 [as (029 25

Sh-70 przezr.

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

* oprawa przeznaczona do oswietlaniz przemysiowych lerendu
otwarrych, drég, autosuad, placdw, terenéw mmuejskich ip

¢ do wysokopreznych lamp sodowych 70W rubulamych

* zalecana wysokod¢ zawieszenia 6 < 10 m

* przysiosowana do mocowania na w3:,<iqgniku rusowym o Srednicy,
42 do 60 mm, nachylonym do poziomu pod katewm 0-30° lub na
wysiggnikach pionowych

* mozliwa dodatkowa regulacja kqta nachyienia o kat ok +5°/4-30°
przy wysiggniku poziomym i odpowiednio ok, £15°

przy wysiggniku pionowym

* dodatkowa regulacja polozenia oprawki lampy i ukladu optycznego
zapewnia optymalne skierowanie wigzki swietlnej

w pozadanym kierunku

BUDOWA. WYMIARY GABARYTOWE (mm). DANE TECHNICZNE.

* korpus lampy, a takZze oslone i korpus osprzgty .
wykonane z tworzywa odpomego na UV - napigcie zasilania 230V
wzmocnionego wiknem szklanym ood

* uklad optyczny z polerowanego aluminium 2 - pobér mocy 82 W

* klosz z poliwgglapu odpomego na UV,
szczelnie potaczony z korpusem lampy - wspélez ik moc

* zasilacz oprawy z zamontowanym pd L ¥ >0,85

| A%
i i o i e S - klasa ochronnosci 1

* korpusy polaczone drubami poprzez gumowg
uszczelke ) o ]

* oprawa wyposazona jest w filir umozliwiajacy - stopien ochrony 1P66/44
oddychanie o

* orientacyjne dape do projektowania ponizej Y - masa T,1kg
dla standardowej optyki oprawy CY e ! | o

LR BRI J ~ T )’\ -,ﬁ - sprawnosc $wietlna 0.86

Wysokos¢ |Odl. migdzy| Parametry o$w.(wsp. zapasu 1,3)
zawiesz.(m)| stupami(m) | Ec |Eq/Ec| mnlc| L
6 11 30,0 1 050 | 1,00 | 060
6 18 18,0 | 0,45 0,60 0,55
B8 22 12,4 | 060 0,50 0,65
8 30 9,0 | 045 0,35 0,55
Nachylenie 15°, szer. jezdni 7m, asfalt R3, lampa NAVt-super

Powierzchnia naraona na wiatr

i
f B

1
—
{ : | -r Y
// L - 1
) e e e H\“} |
- A8 CDE - !
Snosob requlacy adbhysika 1 opravek

Schemat potaczein elektrycznych
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Wykres §wiatfosci kierunkowej oprawy
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