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Zyrardéw grudziert 2019

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy , ze sporzgdzony projekt linii napowietrznej oéwietlenia ulicznego w
miejscowoéci Jakubow - Turowa Wola zostat opracowany:

e zgodnie z art. 20 ustep 4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane

e (jednolity teks, Dziennik Ustaw z 2013 roku poz.1409 z p6Zniejszymi zmianami )

e wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 27.04.2012 r. poz. 462) z pbZniejszymi zmianami,

e zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.)

e zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

¢ zgodnie z warunkami przytgczenia

e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.




i 2 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7TA-1C3-JPZ *

Pan BOGUStAW DOMERADZKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0254/02
adres zamieszkania ul. FILIPA DE GIRARDA 15 m 35, 96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektroniczn

ie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowa

nego certyfikatu w dniu 2018-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektro

r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokume

nicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
ntom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okrggowej Izby Iniynierédw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwic

Na Podstawle § .2 U2 bace Do lighefh oS3nZ 0 i 8 ust. 1 pkt, .0 lit. oy

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji' technicznych w buclownictwie (Dz. U. Nr 8, poz.. 48) stwierdza sie, ze:
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Zaswiadczenie

O numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KKG-JE6-TH2 *

Pan LECHOStAW PIOTROWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6408/01
adres zamieszkania PIEKNA 10 A m 4, 96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej lzby Intynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektroniczn
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpis.

ym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

przy pomocy watnego kwallflkowanego certyfikatu sg
ami whasnorgeznymi.)
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WP-1
\ (wz 01.10.2019)

PGE Dystrybucja S.A. Zyrardéw, 17-10-2019r.
19-E2/5/03164.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 19-E2/UP/03164 o przytaczenie do sieci.

Gmina Kowiesy
Kowiesy 85
96-111 Kowiesy

Warunki przytaczenia nr 19-E2/WP/03164 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Kowiesy, miejscowos¢ Jakubéw, nr dz. 101

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z poZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 16-10-2019, okresla sie nastepujqce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup w linii napowietrznej nN. Stacja zasilajgca 2-1414 TUROWA WOLA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe przewoddéw przytacza na
odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 1,00 kW - zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: napowietrzne typu AsXSn 2x25mm?°.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 obudowe zalicznikowej linii o$wietleniowej wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze pomiarowe SON na stupie.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegdlinoéci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych,

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

E=Y
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GMINY KOWIESY

Kowiesy, dnia 30.01.2020 r.
PP.6733.7.2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z p6zn. zm.),

PROSTUJE

oczywista omylke pisarska w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7.2019 z
dnia 30.12.2019 r. w zakresie nazwy planowanej inwestycji w ten sposéb, ze: na stronie 1
w akapicie pierwszym, na stronie | w sentencji decyzji, na stronie 1 pkt III tiret pierwsze, na stronie
3 w uzasadnieniu decyzji w pierwszym zdaniu, zamiast ,,0$wietlenia ulicznego odcinka drogi
powiatowej” powinno by¢ linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Jakubow -
Turowa Wola”

UZASADNIENIE

Decyzja Wojta Gminy Kowiesy ustala lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego na podstawie
wniosku zlozonego przez Inwestora. Na etapie przygotowywania tresci decyzji doszto do omyiki
pisarskiej w zakresie nazwy zadania. W dniu 27.01.2020 r. Gmina Kowiesy, reprezentowana przez
Wojta Gminy Kowiesy wystapita o sprostowanie oczywistej omytki pisarskiej w wydanej decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7.2019 z dnia 30.12.2019 r. w powyzszym
zakresie. Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej moze sprostowac
na zadanie strony bledy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki w wydanych przez siebie
decyzjach. Po zapoznaniu si¢ z przedtozonymi do akt sprawy dokumentami organ postanowit uznaé
zgdanie strony. Wojt Gmlny Kowiesy podkresla ze sprostowanie nie prowadzi do zmiany
merytorycznej orzeczenia i nie przyczynia si¢ do zmiany rozstrzygnigcia w sposob odbiegajacy
od zawartego w decyzji. Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.

Na postanowienie stronom przystuguje zazalenie do § morza,dowego Kolegium
Odwotawczego w Skierniewicach, w terminie 7 dni od dnia otrzym_ama {iniefszs ng postanowienia, za
posrednictwem Wdjta Gminy Kowiesy. WOJT GMINYEOWIES

.........................................................

(pieczeé imienna i pgdpis osoby upowaznionej do wydania postanowienia)

Otrzymuig:
L. Gmina Kowiesy
2. Zarzad Powiatu Skierniewickiego

Do wiadomodci:
1. a/a
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GMINY KOWIESY

Kowiesy, dnia Z(2.4.Z.... 2019,
PBI.6733.7.2019

DECYZJA NR 7.2019
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. © planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej ustawg o p. i z. p. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945
z pozn. zm.) w zwigzku z art. 4 ust.2, pkt.1 tejze ustawy, przepisu art.104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r.- kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pozn.
m.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kowiesy z dnia 18.11.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia polegajacego na budowie oswietlenia ulicznego
odcinka drogi powiatowej (fragm. dziatek ewid. o nr: 133 i 101) potozonej we wsi: Turowa Wola
i Jakubow, gm. Kowiesy.

USTALAM

nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego na fragm. dziatek
ewidencyjnych o nr: 133 i 101 (droga powiatowa) potozonych we wsi: Turowa Wola
i Jakubdéw, gm. Kowiesy, dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie
oswietlenia ulicznego odcinka drogi powiatowej:

I. Rodzaj zabudowy (na podstawie art. 54 pkt 1 ustawy o p.i z.p.; § 2 pkt 1 Rozporzadzenia®) -
infrastruktura techniczna.

Il. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu (na podstawie art. 54 pkt ustawy op.iz. p; § 2
pkt 2 Rozporzadzenia*) — o$wietlenie odcinka drogi powiatowe;j.

. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy -
warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego (na podstawie art. 54 pkt 2,
lit. a, ustawy op.iz.p.; § 2 pkt 3 Rozporzadzenia):

- budowa oswietlenia odcinka drogi powiatowej we wsi Turowa Wola i Jakubow, winna spetnia¢
warunki uzytkowe zgodne z projektowanym przeznaczeniem oraz wymogi obowigzujgcych
przepisbw w tym prawa budowlanego i innych przepiséw odrebnych oraz norm technicznych
regulujacych funkcjonowanie tego typu obiektéw budowlanych,

- budowa o$wietlenia obejmuje budowe: 9 stupéw z oprawg o$wietleniowg typu OUSb-70,
napowietrznej linii elektroenergetycznej typu ASXSn 2 x 25 mm? wraz z niezbednymi dla
funkcjonowania oswietlenia ulicznego urzadzeniami,

- stupy o wysokosci do 9,5 m n.p.t. posadowione na fundamencie,

- przy usytuowaniu i budowie stupéw, linii napowietrznej oraz pozostatych urzgdzen, nalezy
zachowa¢ odlegtosci od podziemnych i nadziemnych sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej oraz od istniejacych w terenie (sasiedztwie) drzew, niezaleznie od ustalen
niniejszej decyzji,

- dopuszcza sie zmiane w.w. parametréw i materiatow do budowy oswietlenia, stosownie do
potrzeb i wymogow branzowych,

- realizacja inwestycji na warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajgcym drogg powiatowa,

IV. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy - zasady

i warunki zagospodarowania dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, krajobrazu

oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspélczesnej (na podstawie art. 54

pkt2 lit. b, ustawy o p.i z.p.; § 2 pkt 4i 5 Rozporzgdzenia®):
teren objety decyzjg nie jest polozony w granicach obszaréw przyrodniczych prawnie
chronionych, ani nie obowigzuje plan ochrony ustanowiony dla form ochrony przyrody,

- projektowana inwestycja dotyczaca budowy sieci o$wietlenia drogowego zaliczana jest do
urzadzern o znamionowym napieciu ponizej 1 kV (230V) i dlatego pod wzgledem
oddziatywania na s$rodowisko nie zalicza sie zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigewzig¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na S$rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71 z péZn. zm.) do przedsiewzigct
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,
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- teren decyzji nie jest objety ochrong prawng pod wzgledem dziedzictwa kulturowego
i zabytkow i nie wymaga ochrony débr kultury wspétczesnej.

V. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy - zasady

obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej (na podstawie art. 54 pkt 2 lit.

¢, ustawyop.iz.p.; § 2 pkt 6 Rozporzadzenia®):

- zaopatrzenie w wode, odprowadzenie i utylizacja Sciekow sanitarnych, zaopatrzenie w ciepto
- nie dotyczy,

- zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejacej sieci elektroenergetycznej n.n.,

- usuwanie i zagospodarowanie odpadow powstatych przy realizacji inwestycji i podczas jej
funkcjonowania — zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi,

- dostepnos¢ komunikacyjna terenu — nie dotyczy, inwestycja bedzie realizowana w drodze
publiczne;.

VI. Warunki i szczegbétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy -
wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich (na podstawie art. 54 pkt 2 lit.d ustawy
op.izp.; §2pkt7 Rozporzgdzenia®).

- Ninigjsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
0s6b trzecich.

- Realizacja inwestycji nie moze ogranicza¢ osobom trzecim dostepu do drogi, mozliwosci
korzystania z mediow infrastruktury technicznej i dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz powinna stwarzac¢ warunki ochrony przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, zakidceniami
elektrycznymi.

- Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ istniejgcego stanu zainwestowania wokot terenu
realizacji inwestycji.

VIl. Wymagania dotyczace granic i sposobdéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych, w tym terenow
gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych (na podstawie art. 54 pkt 2 lite, op. i z.p.; § 2 pkt 8 Rozporzgdzenia*)
- nie ustala sie ze wzgledu na istniejace uwarunkowania.

VIIl. Inne warunki wynikajace z przepisow obowiazujacych.

- Rozwigzania przyjete w projektowanej inwestycji musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami odrebnymi, Polskg Norma oraz odpowiednimi dla branzy opracowaniami.

- Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.).

- Dokumentacja powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.).

- Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, sporzadzi¢ na aktualnej mapie geodezyjnej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz.133 ze zm.).

- Jezeli przebieg istniejacych sieci koliduje z projektowang inwestycjg, dopuszcza sig ich
przetozenie za zgoda i na warunkach zarzadzajgcego dang siecia,

- Jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywoluje skutki, o ktorych
mowa w art. 36 ustawy o p. i z. p. przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje sie odpowiednio.
Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele
budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwigzku
z otrzymana decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

IX. Linie rozgraniczajace teren inwestycji, granice obszaru objetego niniejsza decyzja
okreslone literami ABCDEFA przedstawia mapa w skali 1:1000, stanowiaca
czesé graficzna niniejszej decyzji.

X. Okres waznosci decyzji.

Niniejsza decyzja wygasa jezeli:
- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,



- Z dniem wejscia w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest
sprzeczna z jego ustaleniami.

Wygasniecie decyzji stwierdza w formie decyzji organ, ktory jg wydat.
UZASADNIENIE

W dniu 18.11.2019 r. Gmina Kowiesy ziozyta wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie oswietlenia ulicznego
odcinka drogi powiatowej (fragm. dziatek ewid. o nr: 133 i 101) pofozonej we wsi: Turowa Wola,
Jakubdéw, gm. Kowiesy.

Droga powiatowa (dziatki ewid. o nr: 133 i 101), w ktore] przewidziana jest realizacja
inwestycji zgodnie z wnioskiem, potozona jest na terenie, dla ktérego nie obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2204 z péin. zm.) — sie¢ oswietlenia ulicznego zalicza sie do inwestycji celu
publicznego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o p. i z. p. w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Stosownie do art. 53 ust. 3 ustawy o p. i z. p. wiasciwy organ w postepowaniu zwigzanym
z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunkow
i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych,
a takze stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewidziana jest realizacja inwestycji.
Z przeprowadzonej analizy wynika ze:
1) teren w granicach, ktérego inwestor zamierza realizowac inwestycje polegajaca na budowie
os$wietlenia odcinka drogi powiatowej, nie posiada planu miejscowego ani dla przedmiotowego
terenu nie wystepuje obowigzek sporzadzenia planu miejscowego, a inwestycja jest kwalifikowana
jako inwestycja celu publicznego,
2) inwestycja bedzie realizowana w drodze publicznej - powiatowej (fragm. dziatek ewid. o nr: 133
i 101), wiec nie wymaga analizy pod katem dostepnosci do drogi publicznej,
3) teren wskazany do realizacji inwestycji to droga publiczna — powiatowa, ktdrej zarzadca jest
Zarzad Powiatu,
4) dla przedmiotowego zamierzenia niezbedne jest zapewnienie: wigczenia do istniejgcego
systemu sieci elektroenergetycznej oraz postepowanie z odpadami powstatymi przy budowie
inwestycji i podczas jej eksploatacji,
5) teren nie jest:

- polozony w miejscowosci uzdrowiskowej,

- obszarem pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portéw i przystani,

- potozony w granicach obszarow szczegodlnego zagrozenia powodzig i terendw zagrozonych

osuwaniem sie mas ziemnych, jak réwniez terenem gérniczym,

- potozony w granicach obszaréw przyrodniczych prawnie chronionych, ani obszaréw

i obiektdw objetych ochrong konserwatorska,

6) teren, wskazany dla lokalizacji inwestycji nie byt zarezerwowany w niecbowigzujgcym
miejscowym planie ogdéinym zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, pod realizacje
inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewoddzkim i powiatowym, zatem decyzja
nie podlega obowigzkowi uzgadniania z wojewoda t6dzkim, marszatkiem wojewodztwa todzkiego
i starostg skierniewickim w zakresie zadan rzadowych i samorzadowych, stuzacych realizacji
inwestycji celu publicznego, o ktérych mowa w art.39 ust. 3 pkt 3 i art.48 w mysl zapisu art. 53
ust.4 pkt 10 ustawyop.iz. p,

7) projektowana inwestycja zaliczana jest do urzadzen o znamionowym napieciu ponizej 1 kV
(230V) i zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z pozn.
zm.) nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko,

8) projektowana inwestycja nie bedzie realizowana na gruntach rolnych w zwigzku z tym nie ma
zastosowania art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntdw rolnychi lesnych.

Projekt decyzji zostat poddany uzgodnieniom w my$| przepiséw art. 53 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o p. i z. p.. Zarzadca drogi publicznej — powiatowej objetej granicami niniejszej
decyzji jest Zarzad Powiatu Skierniewickiego.

Z analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktdérym przewiduje sie
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realizacje inwestycji, sporzadzonej w toku postepowania wynika, ze projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego nie dotyczg ograniczenia i zakazy okreSlone w przepisach odrebnych ftj.
w szczegblowych normach zawartych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, a takze przepisach umiejscowionych w innych aktach prawnych, zatem nie ma
przestanek do wydania decyzji odmowne;j.

Decyzje wydano zgodnie z art. 53 i 54 ustawy o p. i z. p.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwofawczego w Skiemiewicach
ul. Trzciniska za posrednictwem Wéjta Gminy w Kowiesach w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje, a zrzeczenie sie prawa do odwofania przez
ostatnig ze stron postepowania skutkuje wykonaniem decyzji (decyzja staje sie ostateczna i prawomocna)
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania. Zatem zrzeczenie sie prawa do odwofania spowoduje
niemoznos¢ wniesienia skargi do sgdu administracyjnego. /

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych. / >

WOJ ' 7_Mew1ﬁs.f

Jarostaw Pepka
pieczec imienna i podpis /osoby upov/ aznionej do wydania decyzji/

Otrzymuja:
1/ Gmina Kowiesy
2/ Zarzad Powiatu Skierniewickiego
3/ Ala
Opracowala
1!:| i Rogowska
.ng:‘i’inl..s#m' 1 Sy %Ogﬂws'ka
N& WEMwistyczne nr 1690
URZAD (’MINY KOWIESY b .2 G..“VF]H B
' Kowiesy 85, 96-111 Kowi iesy ”st Ostaféczna ! !’tykonm.".:‘.
tel. 46 831-70-26, m 46 831-70-81
NIP 8351030031, REGON 000536171 Kexasey, énin.49. 01,2020,
Zup. WOJTA

kar sa S!omar %
ARZ GMINY

Objasnienie: Rozporzadzenie - dotyczy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku
w sprawie oznaczern i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji 0 warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1589)
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ZARZAD POWIATU SKIERNIEWICKIEGO

96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6
tel.+48 468345915, fax +48 468336679
e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl

Nasz znak: DG.6852.223.2019.RB Skierniewice, dnia 29 pazdziernika 2019r.
URZAD GMINY KOWIESY
Wptyneto
2019 -10- 3 1 | Gmina Kowiesy
TS X 1) NG Kowiesy 85, 96 — 111 Kowiesy

W odpowiedzi na pismo znak: DWG.7011.2.1.2019 z dnia 16.10.2019r. (data wplywu
do tut. urzedu 18.10.2019r.) w sprawie wyrazenia zgody na udost¢pnienie fragmentu dziatek
oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéw nr 133 obreb ewid. Turowa Wolainr 101 obreb
ewid. Jakubdw, celem umieszczenia infrastruktury oswietlenia ulicznego uprzejmie informuje,
ze Zarzad Powiatu Skierniewickiego jako zarzadca przedmiotowej drogi wyraza wstepna zgode
na udostepnienie ww. dzialek. W celu uzyczenia fragmentow przedmiotowych dzialek Gmina
Kowiesy zobowiazana jest wystapi¢ do Zarzadu Powiatu Skierniewickiego ze stosownym

wnioskiem, w celu zawarcia umowy uzyczenia gruntu.

Jednoczesnie zwracam uwage na koniecznos$¢ stosowania art. 35 ust. 1, 1b 1 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.
2204 ze zm.), zgodnie z ktérym we wniosku nalezy okresli¢, na jaki czas nieruchomosc¢
bylabym uzyczona. W przypadku, gdy okres ten bylby diuzszy niz 3 miesigce, zachodzi
koniecznos¢ podania informacji o powyzszym do publicznej wiadomosci, poprzez jej
wywieszenia na okres 21 dni w siedzibie urzedu oraz umieszczenia na stronie internetowej.
Nalezy mie¢ rowniez na uwadze, iz przedmiotowe sprawy kazdorazowo rozpatrywane sa przez
Zarzad Powiatu Skierniewickiego.

Nadmieniam, ze powyzsze informacje jak rowniez przyktadowy wniosek w omawiancj
sprawie zostal przestany do Panstwa przy piSmie z dnia 20.02.2019r. znak:
DG.0031.2.2018.EK.

Z powazaniem

7 up. Zarzadu
Kierow nil"/\g\d‘/iglu Drog

' va/
Vi Stashk

_45-./



Skierniewice, dnia 2020-02-13

Starostwo Powiatowe
w Skierniewicach
Wydziat Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami
ODPIS
PROTOKOL NR GGN.6630.7.2020
z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu 07.02.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3-go Maja 6 w formie:
- zebrania zainteresowanych podmiotéw, *

- za-pomocg-Srodkow-komunikacji-elektroniczney; *
Opis przedmiotu uzgodnienia : Linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego
Whnioskodawca:

Gmina Kowiesy
96-111 KOWIESY
Kowiesy 85

Uczestnicy narady koordynacyjnej
opiniujg pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :
gmina : KOWIESY

Jakubow dz.101,
Turowa Wola dz. 133.

Przewodniczgca — specjalista llona Wiodarek

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Nazwa podmiotu Osoba reprezentujaca podmiot| Podpis

Lp uczestnika
narady
1 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz Marcin Lukasik podpis

RE Zyrardéw ul Mazowiecka 1-5 Mariusz Wiosna nieczytelny

Magdalena Biatkowska
2 PSG Sp. z 0.0. O/Warszawa ul Kasprzaka 25 9 nieobecna
RDG Skierniewice ul. Rataja 6, 96-100 Sk-ce Mariola Gorzelak

Orange Polska, Wydz. Ewidencji i Zarzadzanig podpis

3 Danymi o Infrastrukturze Katowice Przemystaw Rydzon nieczytelny

ul. Okoniowa 16 91-498 t.6dz.

Wydziat Drog Starostwa Powiatowego w . podpis

4 Skierniewicach Renata Stypln5ka nieczyte|ny
podpis

5|  Wydziat Architektury i Budownictwa w/m Katarzyna Letka nieczytelny
podpis

6 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wiestaw Sitarek nieczytelny

(*) — niepotrzebne skresli¢
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Stanowiska (uwagi) uczestnikéw narady.

1. Dokonanie koordynacji projektu inwestycji nie jest réwnoznaczne z branzowym
uzgodnieniem projektu sieci uzbrojenia terenu, jesli przepisy branzowe ustalaja specjalne
branzowe zasady uzgadniania projektow w zakresie rozwigzan technicznych,
technologicznych, czy sposobéw zapewniania bezpieczenstwa funkcjonowania sieci.

2. Stosownie do art. 43 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2019 r.,, poz. 1186) inwestor jest zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie
i inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych kierowanych na narade
koordynacyjng, przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej
w wykopach otwartych, nalezy wykonaé przed ich zakryciem.

3. 1/. Praca pod nadzorem PGE .

2/. W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami elektrycznymi eN i €S natozyé rury
ostonowe (dwudzielne).

3/. Praca z uzyciem sprzetu zmechanizowanego w poblizu istniejacych napowietrznych
elektroenergetycznych linii Sn i nn z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci.

Zup.STAROSTY
y@?@@@/f%

lona Wiodarek
PRZEWODNiCZACY
NARADY KOORDYNACYJNEJ



4. Opis techniczny
4.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie warunkow przytaczenia wydanych przez RE
Zyrardow , zyczen inwestora ,obowigzujgcych przepiséw i norm.

4.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe linii napowietrznej dla o$wietlenia ulicznego ciggu
komunikacyjnego w obrebie miejscowosci Jakubdéw — Turowa Wola.

4.3. Przebieg inwestycji

Projektowana inwestycja przebiega w drodze powiatowej —dz. nrew. 101w
miejscowosci Jakubow , dz. nrew. 133 w migjscowosci Turowa Wola.

4.4 Linia napowietrzna 0,4 kV oswietlenia ulicznego .

Dla potrzeb budowy linii napowietrznej projektuje sie posadowienie zerdzi
strunobetonowych typu EPV w miejscach pokazanych na zatgczonych
rysunkach .

Pomiedzy posadowionymi zerdziami nalezy wykonac linie napowietrzng
przewodem izolowanym typu ASXSn 2 x 25 mm2 .

Projektowana linia o$wietlenia podtgczona bedzie do projektowanego uktadu
pomiarowo — sterowniczego znajdujacego sie w rozdzielni SON zlokalizowana na
stupie nr 5. Do stupa nr5 wykonane bedzie przytacze napowietrzne typu ASXSn
2x25 mm2 od istniejacej linii napowietrznej .

Rozdzielnia SON zasilana jest z istniejgcej linii napowietrznej 0,4 kV ze stacji
transformatorowej 15/0,4 kV Turowa Wola nr 2-1414 .

W projektowanych odcinkach linii napowietrznej nalezy przyja¢ naprezenie
przewodoéw wynoszgce 25 Mpa .

Montaz wigzkowych przewodow izolowanych i osprzetu wykonac w/g
opracowania PTPIREE Album linii napowietrznych niskiego napiecia Tom | ill.
Na ostatnich stupach projektowanej linii nalezy zainstalowa¢ ograniczniki
przepieé¢ typu BOP 0,66/5 , ktéry nalezy podiaczy¢ do uziemienia przewodu
JPEN". Warto$¢ uziemienia R<=10Q.

Projektowane oprawy typu OUSb-70 nalezy zainstalowaé na wysiegniku
jednoramiennym typu W-O/2 nad przewodami linii energetyczne;.

Podtaczenie oprawy oswietleniowej , wykona¢ w uktadzie przewoddéw TNS,
przed oprawg zainstalowa¢ bezpiecznik typu Bi 2A . Rozdziat przewodéw PEiN
dokonaé na zacisku prgdowym podigczenia przewodéw do oprawy
os$wietleniowej .

Systemem ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanych urzadzen jest
samoczynne wytgczenie. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢ na drodze pomiaru po zakornczeniu prac.

= 4Bix



4.5 Okreslenie obszaru oddzialywania

Okreslenie oddziatywania obiektu opracowano w oparciu o norme N SEP-E-004.
Projektowana linia napowietrzna oswietlenia ulicznego nie oddziatuje na dziatki
sgsiadujgce z terenem inwestycji. Zakres oddziatywania zamyka sie w granicy
dziatek, na ktérych prowadzona jest budowa linii o$wietlenia ulicznego.

4.6 Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 . w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdéw budowlanych , przyjeto ze projektowana budowa linii
napowietrznej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jakubéw — Turowa Wola oraz
posadowienie stupéw oswietlenia ulicznego jest zaliczana do pierwszej kategorii
geotechnicznej , ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych
warunkach gruntowych , jakie wystepujg w terenie na ktérym realizowana jest
inwestycja .

4.7 Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem , PNE 5100 , PNE 5009 ,
PN-EN 13201 , PBUE , BHP, obowigzujgcymi przepisami i normami, katalogami
rozwigzan typowych i powtarzalnych .

Projektowane oswietlenie zgodnie z zyczeniem inwestora nie spetnia wymagan
normy o$wietlenia ulicznego poniewaz stuzy wytgcznie do oswietlenia terenu dla
zapewnienia bezpiecznego ruchu pieszego.

Projektowane oswietlenie po wybudowaniu pozostanie na majatku i konserwacji
Urzedu Gminy Kowiesy .

Dla wszystkich uzytych w projekcie znakéw towarowych nazw wyrobéw ,
producentow itp. Na réwnych zasadach dopuszcza sie rozwigzania rownowazne
spetniajace wymagania dla danego rodzaju materiatu , urzagdzenia , wyrobu .

4.8 Obliczenia techniczne

- Skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej

6A ASXSn 2 x 25 mm2

- - 16m - 1 -51m - l -50m - l - 50m - I -51m - 1
0w 70wy 70w 70w 70w
R X
trafo 160 kVA 0,015 0,037
przewdd AL. 50 mm2 dt. 550 m 0,649 0,319
przewod ASXSn 25 mm2 dif 218 m 0,491 0,130
1,155 0,486
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Z=(1,155)° + (0,486)° = 125 Q

Ut 230
|z= = = 147,20 A
1,:20% Z 1,25 x 1,25

w= kxlb=4x6A=24A
w=24 A<lz=147,20 A
Warunek ochrony przeciwporazeniowej zachowany

- Spadek napiecia ww_obwodzie

200xPx L

AU=AUT+42U2 +AU3 +42U4 +7U5
AU =0,024 + 0,068 + 0,046 + 0,035 + 0,015 =0,188 %

!

mgrinzilLechoslaw Piotrowski
upr. bud. nr 8z v NIEWICE
Nhstalacjs ;’\\ fyczne
/ \i \.
\ /
Nt

« O



5. Zestawienie podstawowych materiatow

1. Zerdz wirowana typu EPV 10,5/6

2. Zerdz wirowana typu EPV 10,5/4

3. ZerdZ wirowana typu EPV 10,5/2,5

4. Ptyta ustojowa U-85

5. Przewod ASXSn 2 x 25 mm2

6. Oprawa sodowa typ OUSb-70

7. Lampa sodowa Master SON-T PIA Plus 70 W
8. Wysiegnik jednoramienny W-0/2

9. Podstawa bezpiecznikowa SV 19.25 z zaciskiem SL 11.1189
10. Wkitad bezpiecznikowy Bi 2A

11. Przewéd YDY 2,5 mm2

12. Zacisk odgateziny PC1 SE OF

13. Uchwyt odciggowy PA 25

14. Uchwyt przelotowy PS ABC2

15. Sruba hakowa SHP 16/250

16. Ogranicznik przepie¢ BOP 0,66/5

17. Prety uziemiajgce @ 20 dt. 3m

18. Ptaskownik FeZn 30x4 mm2

-21 -

szt 2
szt 1
szt 6
szt 9
m 417
szt 9
szt 9
szt 9
kpl 9
szt 9
m 54
szt 22
szt 6
szt 6
szt 12
szt 2
szt 8
m 30



6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia czerwcar. (Dz. U. z
dnia 10 lipca 2003 r.)

ZAKRES ROBOT

Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego miejscowosci Jakubow —
Turowa Wola .

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI PRAC
BUDOWLANYCH

- Nawigzanie do czynnej linii 0,4 kV

- Montaz na wysokos$ci opraw o$wietleniowych z wysiegnikami

- Prace zwigzane z podwieszeniem przewodéw i posadowieniem stupow

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Instruktaz pracownikdw powinien obejmowac:
- Imienny podziat pracy
- Kolejnos$¢ wykonywania zadan
- Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych
czynnosciach

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

- Podtgczenie linii oswietlenia ulicznego do linii istniejgcej NN wykonaé przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zgodnie z instrukcja organizaciji
bezpiecznej pracy w energetyce .

- Oznaczy¢ pas drogi na ktorym wykonywane bedg prace montazowe za
pomoca stosownych znakéw drogowych

- Do pracy na wysoko$ci uzy¢ podno$nika PMH oraz sprzetu
asekuracyjnego

- Prace montazowe wykonaé¢ po wytaczeniu linii spod napieciai wykonaniu
dopuszczenia do pracy przez wykwalifikowany personel energetyki .

- W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

- Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebinie wykopow poszukiwawczych nalezy wykonywac recznie.

- Przy wykonywaniu wykopéw sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyc¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowacd

- Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie
postoju jest zabronione.

- Projektowane stupy posadowi¢ za pomocg dzwigu .

upr. ./ NOSKierniewice
- D Py Hrf&-.-\. ;N » cine




7 Projekt zagospodarowania terenu

7.1 Opis zagospodarowania terenu

Inwestor : Gmina Kowiesy

Adres: 96-111 Kowiesy, Kowiesy 85

Obiekt: Budowa linii oSwietlenia ulicznego w miejscowosci Jakubow —
Turowa Wola

7.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii napowietrznej 0,4 kV oraz posadowienie
stupéw oswietlenia ulicznego .

7.3 Teren inwestycji

Opis niniejszy dotyczy zagospodarowania dziatek o numerach ewidencyjnych
dz. nr ew. 101 w miejscowosci Jakubdw , dz. nr ew. 133 w miejscowosci Turowa
Wola.

7.4 Stan prawny dziatek

Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane, wg zatagczonego o$wiadczenia.

7.5 Powierzchnia zabudowy

Projektowana linia o$wietlenia ulicznego nie jest obiektem kubaturowym , nie
podlega wiec podaniu informacji o powierzchni zabudowy

7.6 Charakterystyka

Projektowana linia napowietrzna 0,4 kV typu ASXSn 2x25 mm2
Projektowane stupy o$wietleniowe typu EPV wysokoéci 10 m z oprawami
oswietleniowymi typu OUSb-70 .

7.7 Oddziafywanie na srodowisko

Zagospodarowanie terenu nie wplynie negatywnie na $rodowisko.

W zakresie eksploatacji projektowanego obiektu nalezy jg prowadzi¢ zgodnie z :
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie BHP przy
urzgdzeniach energetycznych Dz. U. 99.80.912

7.8 Inne dane

Zapro;ektowano typowe powtarzalne obiekty elektroenergetyczne w oparciu o0 znane
i sprawdzone rozwigzania dopuszczone do stosowania w budowwct\me

energetycznym AT \"\
g > 23 - I_=:|' { I ‘ 2
BOGUS instaiggje elgher]

upr. bu
Kaerow.;nre i nadzd,
-instalacje elektryczne|
-napowietrzne i kablowlifnie]
-stacje i urzadzenia ¢le
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Zakiady Spragi Oswactemawepgo "ELGO Gosuynim 409

PKWIU  131.50.34-07.13

F -- Karta katalogowa oprawy

RIS

REENES

OUSHh-70 przezr.

o al Mutnowska UM el (0243 2795 200010 do

0O fax (0241775 17 a0

hiip Mwwesy elgo ! comanl elgo@celpo pl

PRZEZNACZENIE. CHARAKTER YSTY KA

* Oprawa przeznaczona do oéwietlania przemyslowych lerenow
otwarrych, drég. autostrad, placéw, terendw miejskich ip

« do wysokoprgznych lamp sodowych 70W rubularnych

+ zzlecana wysoko$§é zawieszenia 6 = 10m

« przysiosowana do mocowania na W):ﬁit;gnilm rurowym o srednicy.
42 do 60 mm, nachylonym do poziomu pod kater 0-30° lub na
wysiggnikach pionowych

« mozliwa dodatkowa regulacja kawa nachylenia o kal ok +5°/-30°
przy wysiegniku poziomym i odpowiednio ok. £15°

przy wysiggniku plonowyrm

« dodalkowa regulacja polozenia oprawki lampy | ukladu optycznego
zapewnia optymalne skierowanie wiazki $wietlne]

w pozadanyr kierunku

BUDOWA. WYMIARY GABARYTOWE (mm). DANE TECHNICZNE.

« korpus lampy, a takze oslong i korpus osprzgtu ] e ] ]
wykonana z tworzywa odpomego na UV jH - napi¢cie zasilania 230V
wzmocnionego widknem szklanym P | 1
« uklad optyczny z polerowancgo aluminium ‘™ - pobér mocy 82 W
. ™ H
« kosz z poliwgglanu odpomego na Vs :
szczelnie polaczony z korpusem lampy ==y _ WSp(ﬁlCZ ik mocy ~0.85
« zasilacz oprawy z zZamontowanym Y 1
KBhiplets s opergety chkieyeany 595 - klasa ochronnosci I
= korpusy polaczone $rubami poprzez gumowa . |
uszczelkg 4 Gq i
« oprawa wyposazona jest w filtr umozliwiajacy - stopien ochrony 1P66/44
oddychanie o
= orientacyjne dane do projektowania ponizej o - masa 7,1 kg
dla standardowej optyki oprawy CY = ! | .
) s v - - sprawnosc $wietlna 0.86

Wysokos¢ |Odl. miedzy Parametry o$w.(wsp. zapasu 1,3)
zawiesz.(m)| stupami(m)| Ec |Emn/Ec min.Le [
6 11 30,0 | 050 1,00 0,60
6 18 18,0 | 045 0,60 0,55
8 22 12,4 [ 060 0,50 0,65
8 - 30 90 | 045 0,35 0,55
Nachylenie 15°, szef. jezdni 7m, asfalt R3, lampa NAVt-super

0,13 m?

Powierzchnia naratona na wiatr

——
{ i \\\

Awk

¢ X e

Schemat potaczen elektrycznych
St

Wykres §wiatlosci kierunkowej oprawy

g/

(cdr1000 Im]\ 210 180
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PRZYKEADOWE ROZWIAZANIE IX
OSWIETLENIA ULICZNEGO
LINIA IZOLOWANA NA SLUPACH E

[

1 — zerdz typu E
2 — oprawa , str. 142 + 200

3 — wysiggnik , str. 121

4 — element uszty wniajacy

Oséwietlenie nad linig nn na slupie pojedynczym.

wysiggnika, str. 130

5 — bezpiecznik napowietrzny,
str. 211

6 — zacisk odgalezny przebijajacy
izolacje, str. 213 + 215

Obcigzenie wiatrowe od lampy zamontowanej nad linig ( dla zalozonej powierzchni parcia wiatru na
oprawe rownej 0,3 m® ) wynosi 20 daN w [ strefie klimatycznej i 25 daN w II i III strefie

klimatyczne;j.




Podtgczenie szafy oSwietlenia ulicznego typu SON

SZAFA OSWIETLENIA ULICZNEGO

WIDOK OPIS TECHNICZNY
— DANE TECHNICZNE
400 Znum!enowe napfgc{e izolacji 500 v
Znomionowe napigcie pracy 230/400 V
I I | l ] Znamionowy prqd ciqgly 63 A
Stopiefi ochrony IP 44
Klasa ochronnosci I
Uktad pracy TN
-1 ZAB &
— = 0 Whek
Wyposazenie standardowe |'1€XOWE
=1 .
kwh 1 1 Obudowa ST 40x57 1
2 |Wspornik montazowy 4
S;/ 5 |Tablica licznikowa TL—1f 1
p: s 4 |Zegar sterujgcy CPA 4.0 1
S301B16 /k' 5 |Wytqcznik nadprqdowy S301 B6 1
6 Wytqcznik nadprqdowy S301 C10 0
CPA 4.0 7 |Wylqcanik nadprqdowy S301 B16 1
8  |Wytqcznik nodprgdowy S301 C16 2
SV,( 9 |Stycznik 40A 1
$301B6 10 |Gnigzdo wiykowe 1f 16A 1
11 |Kanat montazowy 2
F&.-_... 5 l 1 12 |Szyno TH-35 3
1 <-t o 13 |Obudowa typu S4 do plomb. 1
o g1 & Stycznik 63A 14 |Obudowa typu S6 1
| 5 e 45 Listwa zaciskowa LZ 4x35 1
L1 .2 5(}\ z_pokrywq do_plombowania
A Zestaw montazowy do
o s PEN 18 zerdzi wirowanej :
% 17 |Roziqcznik typu FR301 63A 1
1] ] 7 435 18 |Listwo zaciskowa LZ 4x35 1
LZ 4x35 ;
gfie:?;g:ﬂf;;?:;ﬁ ¥ — obudowo z mozliwosciq plombowania
- obwéd 03"
* Y Uo “ Wyposoazenie dodatkowe wedfug potrzeb
L2
L3 PEN o$w.
PEN faza osw.

Projektowany przewsd ASXSn 2x25mm*

proj. SOU_T

Projektowany przewdd obwodu cswiellenio
ulicznego typu ASXSn 2x25mm?
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