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Remont drogi w miejscowosci Kowiesy

CZESC OPISOWA

A. CZESC OPISOWA
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Remont drogi w miejscowosci Kowiesy

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Kowiesy, dn. 16. marca 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oswiadczam, ze
projekt budowlany: ,Remontu drogi w miejscowosci Kowiesy”, dz. ewid. nr 142/6; zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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Remont drogi w miejscowosci Kowiesy

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

tédzka Okregowa
Izba Iniynierdw Budownictwa
91.4 i L. Péalnoc

‘\k , -42)6 9 £.6dZ, dnia 15 grudnia 2011 r.,
NI (&8 8-4d-000, ki 3y )

E6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1774/11

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, 2,3, 415,
art. 13 ust. | pkt 1 i2iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Piotrowi Gwardeckiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 24 sierpnia 1978 r. w Skierniewicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1774/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szczeg6lowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokument6w ztozonych w dniu 12 sierpnia 2011 r. stwierdzita, e spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Piotr Gwardecki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB . L/
mgr inz. Zbigniew Cichonski % W

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB g Z{ o
mgr inz. Jan Gatazka 74

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB éa( Sl —

mgr inz. Tomasz Kluska
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Remont drogi w miejscowosci Kowiesy

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Pan Piotr Gwardecki jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektéw budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § |5 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. |1 Rozporzadzenia MTiB;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Laodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOI

B ., g,
mgr inz. Zbigniew Cichofiski /ZMJZV

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /
mgr inz. Jan Galazka A8

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB M /2

mgr inz Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Piotr Gwardecki

ul. Torowa 6

96-100 Skierniewice;

Rada Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

19
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Remont drogi gminnej Nr 115157E w miejscowosSci Chrzczonowice

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POLSKA
I Z B A

N
> ,
= INZYNIEROW

7

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4NH-TBZ-15Q *

Pan PIOTR GWARDECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0161/12

adres zamieszkania ul. TOROWA 6, 96-100 SKIERNIEWICE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Remont drogi w miejscowosci Kowiesy

OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY
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Remont drogi w miejscowosci Kowiesy

OPIS TECHNICZNY

1. CzeSC OGOLNA

1.1. Inwestor

Gmina Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

1.2. Inwestycja

Remont drogi wewnetrznej w miejscowosci Kowiesy.

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi wewnetrznej w miejscowosci Kowiesy. W ramach
zadania przewidziano sfrezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej, a w to miejsce utozenie

nowych warstw bitumicznych.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe:

Zlecenie Inwestora,

Mapa opiniodawcza w skali 1:1000,

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019. Poz 2311 wraz z
pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowe (tekst

jednolity Dz. U. 2021r Poz. 2454),

Uzgodnienia z Inwestorem,

Wizja lokalna.
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Remont drogi w miejscowosci Kowiesy

OPIS TECHNICZNY

14. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa do projektu technicznego remontu
drogi wewnetrznej w miejscowosci Kowiesy. Remont bedzie polegat na zfrezowaniu istniejgcych

warstw bitumicznych, a w to miejsce wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna

Celem projektu jest poprawa parametréw technicznych, funkcjonalnych, a takie poprawa
ptynnosci ruchu i komfortu jazdy uzytkownikdw oraz bezpieczernstwa ruchu kotowego

uzytkownikéw drég. Przedmiotowa inwestycja nie zmienia sposobu wykorzystania terenu.

1.5. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

e  Zfrezowanie nawierzchni z destruktu na gtebokos¢ 9 cm,
o Ufozenie warstw bitumicznych o grubosci 9 cm,

e  Odtworzenie poboczy z kruszywa tamanego.

2. STAN ISTNIEJACY

Droga objeta opracowaniem posiada obecnie nawierzchnie z destruktu. Stan nawierzchni
wskazuje wyczerpanie jej nosnosci. Liczne skoleinowania powodujg powstawanie zastoisk wody

a to w konsekwencji prowadzi do dalszej degradacji nawierzchni.
Droga przebiega przez tereny miejscowosci Kowiesy, stanowi droge dojazdowg do

zlokalizowanych wzdtuz niej zabudowan jednorodzinnych

2.1. Podstawowe parametry techniczne i rozwigzanie sytuacyjne

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi w miejscowosci Kowiesy
Lokalizacje drogi przedstawiono na planie orientacyjnym rys. nr D-1.
Remontowana droga posiada nastepujgce parametry:
e Dtugosc przebudowywanego odcinka .......cccceeeecvveeeeiiiieieeciieee e, 150,00 m

@ SZEIOKOSC ..o 5,0m
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Remont drogi w miejscowosci Kowiesy

OPIS TECHNICZNY

2.2,

2.3.

I oTo] oY ov.Z- TSP obustronne ~0,75m

W zakresie opracowanie nie uwzgledniano opracowania chodnikdéw dla pieszych. Ruch
pieszy i ruch rowerowy bedzie wspétdzielony z ruchem pojazdéow mechanicznych. W
opracowaniu uwzgledniono obustronne odtworzenie poboczy o szerokosci 0,75 m. Prace te

majq za zadanie poprawic¢ odprowadzenie wéd opadowych z jezdni drogi na przylegty teren.

Podstawowe dane techniczne

Remontowana droga gminna bedzie posiadata nastepujgce parametry:

o PredkoSE ProjEKIOWA .......cciiiiiie it Vp=30 km/h
L I 0o X Vo X ol a 1= 1T (= 4ol 1 o IR 80 kN/o$
o ruch lekki kategoria FUCHU ........coiviiii i KR-1
LY 2= o] o 1ol [T [ o1 IR 5,0m
o szeroko$é poboczy gruntowWych ........cooeiiiiiiciiiiece e 2x ~0,75 m
®  SPAdEK NA ProStE]...vvieiieiieee it jednostronny min. 2%

Rozwigzanie wysokos$ciowe
Rozwigzanie wysokosciowe remontu drogi nie zmienia rzednych wysokos$ciowych istniejgcej
drogi.

Przewidziano zfrezowanie 9 cm istniejgcej nawierzchni, a nastepnie utozenie w to miejsce dwdéch

warstw bitumicznych:
e warstwa wigzgca z AC16W o grubosci 5cm,
e warstwa Scieralna z AC AC11S grubosci 4cm.

Rozwigzanie wysokosSciowe remontu nie zmienia rzednych, co nie powoduje zmian w sposobie

dojazdu dla wtascicieli dziatek zlokalizowanych wzdtuz drogi.

W ramach opracowania drogowego nie przewidziano zmian w sposobie odwodnienia drogi,
bedzie sie ono odbywacé powierzchniowo w teren przylegty. Na nawierzchni jezdni odtworzony
zostanie spadek poprzeczny jednostronny 2%. Na dtugosci projektowane] niwelety drogi, spadki

podtuzne dopasowane sg do uksztattowania istniejgcej nawierzchni.
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Remont drogi w miejscowosci Kowiesy

OPIS TECHNICZNY

2.4.

3.

4.

Pochylenie poprzeczne poboczy nalezy uksztattowaé ze spadkiem okoto 6% w kierunku

istniejgcego terenu.

Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie wytycznych od inwestora, na drodze bedzie odbywat sie ruch lekki, gtéwnie
zwigzany z dojazdem do posesji i okolicznych pdl. Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni z

betonu asfaltowego odpowiada kategorii dla ruchu KR-1

W projekcie przewidziano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

° warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg PN/EN 13108-1.........ccccuveeee. gr.4cm;
. warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W wg PN/EN

0L RN gr.5cm;
. istniejgca podbudowa drogi
. istniejgce podtoze

Konstrukcja pobocza gruntowego:

. warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie..........cc.cccceuveeens gr. 10 cm;

ODWODNIENIE

Odwodnienie nawierzchni drogi nie ulegnie zmianie, zostato ono przewidziane w catosci jako
odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty poprzez spadki poprzeczne w kierunku poboczy

oraz rowow odwodnieniowych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Nazwa Powierzchni [m2] Rc?dzaj .
nawierzchni
1. | Nawierzchnia drogi (0+000 — 0+150) 750 Beton asfaltowy
Kruszywo tamane
2. | Pobocze gruntowe ulepszone 225 stab.
mechanicznie
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Remont drogi w miejscowosci Kowiesy

OPIS TECHNICZNY

5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Inwestycja nie jest potozona w obszarze objetym ochrona konserwatorskg lub w otoczeniu
obiektéw objetych ochrona konserwatorska. Inwestycja nie jest potozona na obszarze lub w

otoczeniu débr kultury wspétczesnej

6. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowane roboty drogowe nie zmienig charakteru istniejacej drogi i nie wptyng na zmiane
natezenia ruchu drogowego. Ich gtéwnym zatozeniem jest usprawnienie ruchu drogowego oraz

poprawa wiasciwosci jezdnych i pieszych.

Zmiany nawierzchni wptyng pozytywnie na warunki powietrza w tym rejonie. Znacznemu
zmniejszeniu ulegnie emisja wydzielanych spalin przez pojazdy mechaniczne oraz zmniejszeniu

emisji kurzu i pytu.

Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat dozwolonych norm i bedzie

krétkotrwaty.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszyc stan Srodowiska w rozumieniu
przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. (Rozporzadzenie Rady Ministréw z

dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko)

7. ZAKRES ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zakres oddziatywania obiektu obejmuje swoim zakresem wykonanie nawierzchni jezdni
bitumicznej oraz wykonanie poboczy. Zakres w catosci miesci sie na dziatkach objetych

projektem.

Str. 13



Remont drogi w miejscowosci Kowiesy

INFORMACJA BIOZ

INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dla remontu drogi w miejscowosci Kowiesy

1. Podstawa opracowania

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy robotach budowlanych stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi opracowana zostat na podstawie, oraz wg wymogu zawartym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz.
1126).

2. Zakres robdt oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych
obiektow

Kolejnosé prac bedzie wynikaé z uzgodnionego z inwestorem harmonogramem. Harmonogram ogdlny

budowy opracowany zostanie na etapie planowania prac wykonawczych.

3. Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktére moga
stwarzac zagrozenie

Przy zagospodarowaniu placu budowy beda wykonywane prace transportowe polegajace na poziomym i
pionowym transporcie mechanicznym tadunkéw. Do tego rodzaju prac zostang wyznaczone przeszkolone
osoby. Podczas zatadunku i roztadunku elementéw gabarytowo duzych bedg przestrzegane zasady

bezpieczenstwa pracy w strefie niebezpiecznej.

4. Przewidywane zagrozenia, ktore mogg wystapic¢ podczas
realizacji robot budowlanych

1) Roboty ziemne przy wykonywaniu koryta

— skala zagrozenia — S$rednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznego
wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu oraz przestrzegania zasad
bezpieczenstwa w strefie prac pracownika osprzetem

— rodzaj zagrozenia — uderzenia, przygniecenia koriczyn dolnych
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Remont drogi w miejscowosci Kowiesy

INFORMACJA BIOZ

— miejsce zagrozenia — wytyczona trasa
— czas wystgpienia — podczas prac zatadunkowo—roztadunkowych

2) Roboty ziemne przy zasypywaniu koryta

— skala zagrozenia — S$rednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznego
wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu oraz przestrzegania zasad
bezpieczenstwa w strefie prac pracownika osprzetem

— rodzaj zagrozeni — uderzenia, przygniecenia koriczyn dolnych

— miejsce zagrozenia — wytyczona trasa wykopu

— czas wystgpienia — podczas prac zatadunkowo—roztadunkowych

3) Roboty ziemne przy wyréwnywaniu warstw.

— skala zagrozenia — S$rednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznego
postugiwania sie sprzetem budowlanym, oraz przestrzegania zasad bezpieczenstwa w strefie prac
pracownika osprzetem

— rodzaj zagrozenia — uderzenia, przygniecenia kofczyn ciezkim sprzetem

— miejsce zagrozenia — wytyczona trasa wykopu

— czas wystgpienia — podczas prac zatadunkowo—roztadunkowych

4) Roboty elektryczne
- Nawigzanie do czynnej linii 0,4 kV
- Montaz na wysokosci opraw oswietleniowych z wysiegnikami
- Prace zwigzane z podwieszeniem przewodéw i posadowieniem stupéw
- Zagrozenia zwigzane z ruchem drogowym
- Praca sprzetu budowlanego ( koparka, dzwig, podnosnik )
- Wykonywane wykopy pod posadowienie stupéw

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia

Wydzielenie stref niebezpiecznych — teren prowadzonych robdt zostanie oznakowany za pomocy tablic

ostrzegawczych oraz zabezpieczony tasmami ostrzegawczymi lub wydzielony barierami ochronnymi.

Postanowienia ogélne do organizacji ruchu:

1) Miejsca prowadzenia robot odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac

2) Znaki umieszczone na zaporach nalezy montowac tak, aby dolna krawedz znaku nie znajdowat sie
ponizej gérnej krawedzi zapory.

3) Zastan oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

4) Do wprowadzenia czasowe]j organizacji ruchu stosowac znaki odblaskowe o wielkosci zgodnej z
»Instrukcjg o drogowym oznakowaniu pionowym i poziomym” z tym, ze znaki te nie moga
posiada¢ wymiardw mniejszych niz znaki statej organizacji ruchu.

5) Bariery ograniczajgce miejsca robdt nalezy w porze od zmroku do Switu oraz w warunkach
ograniczonej widocznosci oswietli¢ Swiattem czerwonym (przy zamknieciu jezdni dla ruchu)
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6)

7)

pulsujgcym zasilanym napieciem bezpiecznym i powinny by¢ widoczne z odlegtosci, co najmniej
250m.

Na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni odstepy pomiedzy lampami nie mogg by¢
wieksze niz 2m i musza jednoczes$nie wyznaczaé punkty skrajne wytgczonej jezdni z ruchu

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢ usuniete
po zakonczeniu robdt

We wszystkich przypadkach nalezy stosowac sie do wskazan:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach ( tekst
jednolity Dz. U. 2019. Poz 2311 wraz z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
03.47.401)

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed

1)

2)
v
v

przystapieniem do realizacji robét budowlanych

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie bedzie posiadat wymagane przepisami przeszkolenie w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenie wstepne oraz szkolenia okresowe). Wszyscy
pracownicy przed rozpoczeciem robdt zostang przeszkoleni na stanowisku roboczym. Podczas
szklenia bedg omawiane zagrozenia z uwzglednieniem warunkdow technicznych budowy, sposoby
zabezpieczenia sie przed wypadkiem podczas wykonywania prac przewidzianych w
harmonogramie robét. Pracownicy zostang zapoznani z ryzykiem zawodowym wystepujgcym na
budowie podczas wykonywania poszczegdlnych prac. Szkolenie dorazne na stanowiskach
roboczych bedzie przeprowadzone raz na kwartat, a w razie potrzeby przed przystgpieniem do
wykonywania robét w warunkach niebezpiecznych. Kazdy rodzaj szkolenia przeprowadzanego na
budowie zostanie udokumentowany w dzienniku szkolen.

Podczas szkolen stanowiskowych pracownikom kazdorazowo beda przypominane instrukcje
instrukcje postepowania w sprawie wypadkdw przy pracy w firmie wykonawczej

instrukcja postepowania w sytuacji zaistnienia wypadku, awarii lub katastrofy budowlanej w filmie
wykonawczej

)Na szkoleniach zostang przypomniane prawa i obowigzki pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i

ASENENEN

higieny pracy. Szczegélnie bedzie podkreslony obowigzek przestrzegania stosowania srodkéw
ochrony zbiorowej (balustrady, pokrywy i inne zabezpieczenia) oraz obowigzek stosowania
srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, pétmaski, okulary, stuchawki dZzwiekochtonne, rekawice
itp.). Bezwzglednie nakazuje sie obowigzek przestrzegania strefy niebezpiecznej i zachowania,
szczegblnej ostroznosci na przestrzeni, na ktorej istnieje zagrozenie.

upadek materiatow, przedmiotéw, narzedzi

kontaktu z ruchomymi lub wibrujgcymi czesciami maszyn i urzadzen

ruchem pojazdéw drogowych po drogach budowy

porazenie prgdem elektrycznym przy dotyku bezposrednim mediami technologicznymi
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7. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow tatwopalnych i
niebezpiecznych na terenie budowy

Butle z gazami technicznymi — tlen, acetylen, propan bedg sktadowane w oddzielnych przewiewnych
kontenerach zadaszeniem miejscu oddalonym od pomieszczen biurowych, socjalnych, i magazynowych.
Ustawione w pozycji pionowej, zabezpieczone przed przewrdceniem sie.

tadowanie, wytadowanie butli oraz ich przenoszenie zaréwno petnych jak i oprdznionych bedzie sie
odbywat przez dwdch pracownikéw. Przewéz butli na terenie budowy bedzie sie odbywat na wézkach,
butle beda zabezpieczone kotpakami ochronnymi i nakretkami na krdéécu bocznym zaworu butli. Inne

materiaty bedg sktadowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg i wymaganiami producenta.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom podczas wykonywania robdt
budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru i innych zagrozen

Roboty ziemne podstawowe zasady bezpieczeristwa:

— roboty ziemne bedg prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego ewentualne potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalezé sie w bezposrednim zasiegu prowadzonych robot
— wykopy w przewazajacej swej czesci bedg wykonywane w sposéb mechaniczny ze skarpami
stanowigcymi ich bezpieczne nachylenie

— doktadne nachylenie skarp bedzie okreslato sie kazdorazowo w zaleznosci od rodzaju gruntu

— miejsca niebezpieczne lub kolizyjne zostang ogrodzone i oznakowane napisami ostrzegawczymi
— w strefie naturalnego odtamu gruntu zabronione jest sktadowanie urobku oraz materiatéw
budowlanych

— ruch pojazdéw transportowych obok wykopow, powinien przebiegac poza granica naturalnego
odtamu gruntu

— w czasie kopania wykopu koparka bedzie ustawiona w odlegtosci min. 0,6m od granicy odtamu
gruntu

— w razie ujawnienia w trakcie kopania niewybuchdw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji
roboty nalezy przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzic i zabezpieczy¢ przed dostepem
pracownikéw i oséb postronnych

— o znalezieniu niewybuchu lub innego podejrzanego przedmiotu nalezy niezwtocznie zawiadomic
policje
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9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz innych
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji
maszyn i urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy bedzie przechowywana w biurze budowy na terenie budowy, natomiast
dokumentacja osobowa bedzie przechowywana w dyrekcji firmy wykonawczej. Dokumentacja budowy

zostanie zabezpieczona przed dostepem oséb niepowotanych.

10. Akta prawa powszechnego odnoszgce sie do Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
03.47.401)

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29 wrzes$nia 1997r. w sprawie
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy tekst jednolity Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 19. lutego 2018r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U.2018.583 wraz z pdzniejszymi zmianami Dz.U. 2020 poz.
1461

® Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska Dz. U. 2021 poz. 1973

11. Sprawowanie nadzoru nad BHP na budowie

Nadzér nad Bezpieczedstwem i Higieng Pracy na budowie sprawuje Kierownik Budowy.
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