Ustugi Inzynierskie Michat Barylski

Ustugi Inzynierskie Michat Barylski ul. Nadbzurzanska Dolna 4 99-400 towicz
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi miejscowosci Kowiesy

ADRES INWESTYCJI: Kowiesy, obreb Kowiesy dz. ewid. numer 142/6
NAZWA INWESTORA: Gmina Kowiesy

ADRES INWESTORA: Kowiesy 85 96-111 Kowiesy

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz Michat Barylski

DATA OPRACOWANIA: 04.05.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
04.05.2023
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Ustugi Inzynierskie Michat Barylski

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Remont w km od 0+000 do 0+150
1.1 Prace przygotowawcze
1| KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.1] 0113-03 - trasa drdég w terenie rowninnym - przebudowa
9902-01
0,15 km 0,150
RAZEM 0,150
1.2 Roboty bitumiczne
2| KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.1.2| 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
750 m2 750,000
RAZEM 750,000
3] KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka t
d.1.2| 0108-02 mineralno-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym
750 * 0,125 t 93,750
RAZEM 93,750
4| KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.1.2| 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
750 m2 750,000
RAZEM 750,000
5| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.2| 0310-05 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 3 cm
750 m2 750,000
RAZEM 750,000
6] KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.2| 0310-06 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
750 m2 750,000
RAZEM 750,000
1.3 Pobocza
7] KNR 2-31 Mechaniczne scinanie poboczy o grubosci 15 cm m2
d.1.3|] 1402-05
1402-06
150* 1,5 m2 225,000
RAZEM 225,000
8| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérnao | m2
d.1.3]0114-07 z.o. grubosci po zageszczeniu 10 cm - roboty na
2.12.9901- poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
02 0114-08 25m
150 1,5 m2 225,000
RAZEM 225,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Remont  w km od 0+000 do 0+150
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - przebudowa
	Obmiar: <edit>0,15</edit>


	Dział:Roboty bitumiczne 
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>750</edit>

	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym
	Obmiar: <edit>750 * 0,125</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	Obmiar: <edit>750</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>750</edit>


	Dział:Pobocza
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>150 * 1,5</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	Obmiar: <edit>150 * 1,5</edit>





